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M MK5000
Le nouveau tracteur utilitaire Kubota MK5000 combine à la perfection 
puissance, polyvalence et fonctionnalités optimales.

Découvrez le tout nouveau tracteur 
MK5000 capable de répondre 
à tous vos besoins.
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NOTE : * 1 – Estimation du fabricant. * Moteur compatible biogaz
La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Cette brochure est à but informatif. Merci de contacter votre distributeur local pour toutes informations relatives à 
la garantie. Pour votre sécurité, KUBOTA recommande vivement l’utilisation d’un arceau de sécurité (ROPS) et de la ceinture de sécurité quelle que soit l’application.

Caractéristiques techniques
Modèle

Moteur

Système de déplacement

Dimensions

Modèle

Type

Nombre de cylindres / Admission

Cylindrée totale

Course et alésage

Puissance nette*1

Puissance à la PDF*1

Capacité de la batterie

  cm3

  mm

ch (kW) / tr/min

ch (kW) / tr/min

Transmission

Vitesses principales (4 vitesses)

Inverseur

Vitesse de déplacement maxi.

Embrayage

Direction assistée

Blocage de différentiel arrière

Système de freinage

Poids (avec arceau) 1685 / 1620 1700 / 1630

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2

Agraire 1 / Agraire 2        kg

tr/min

MPa (kgf / cm2)

kg

kg

   / min

4 RM

2434

102,4 x 87

48,4 (35,6) / 2300

41,2 (30,3) / 2300

Partiellement synchronisées (3ème et 4ème)

1625 / 1465

1895

425 / 390

1325 / 1250

1280, 1380, 1480, 1580 / 1145, 1220, 1240, 1320, 1440 ,1535

2,7

2540 / 2510 2490 / 2460

Synchronisé

Monodisque

Hydrostatique

Standard

Mécanique, disques humides

Longueur hors-tout (sans attelage)

Largeur hors-tout (voie mini)

Hauteur totale (avec arceau)

Empattement

Garde au sol min.

Voie

Rayon de braquage min.

3245

MK5000

Arceau arrière (DW) Arceau central (DR)

4 / Turbo

12 V, CR : 133 min, 582 A

48

Mécanique, 8AV/8AR

30,4 (avec pneus 13,6 - 28)

V2403-M-DI-TM3-MX1*

Technologie E-TVCS diesel à injection directe, refroidissement liquide

En option Standard

mm

         mm

         mm

mm

         mm

           mm

         mm

m

Avant

Arrière

Dimensions
pneumatiques standard

9,5 - 16 / 8 - 16

13,6 - 28 / 12,4 - 28

Système hydraulique

Contrôle d'effort

Contrôle de position

Capacité de la pompe (principale)

Attelage 3 points

Capacité maxi 
de relevage   

Pression du système

Standard

30,5

Catégorie 2

1300

1050

17,7 (180)

Prise de force
Prise de force arrière

Prise de force / Régime moteur

Hydraulique, indépendante, SAE 1-3/8, 6 cannelures

540 / 2200

Capacité du réservoir à carburant

km/h

Avant

Arrière

Aux rotules

60 cm derrière les rotules


