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M M6040/M7040/M8540/M9540
Smalspoor 

M-serie smalspoortrekkers zijn ergonomisch ontworpen voor het 
leveren van optimale prestaties en comfort. 



Onze M-serie smalspoortrekkers 
zijn gebouwd voor gemakkelijk 
gebruik en uitstekende prestaties.
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De kracht en het vertrouwen 
die u nodig hebt voor superieure 
resultaten.

Originele 
motoren 
De wereldberoemde Kubota-
dieselmotoren zijn ontwikkeld 
samen met de M40-serie. 
Hun nauwkeurige afstelling en 
geavanceerde technologieën, 
zoals het 4-kleppen centrum-
direct-inspuitsysteem (E-CDIS), 
leveren maximaal vermogen en 
koppel bij lager brandstofverbruik 
en lagere geluids- en 
trillingsniveaus.

Vijf versnellingen met één hendel 
Multigroepentransmissie 15V/15A
Vijf gesynchroniseerde versnellingen in 
de hoofdgroep en drie groepen geven de 
tractoren 15 versnellingen vooruit en 15 
versnellingen achteruit (inclusief kruipgang). 

E-CDIS
4-kleppen Centre-Direct-Inspuit-

Systeem

 4
kleppen!

1

2

3

4

5

Groep Versnelling 25105 35 40
(km/h)

Kruip

Midden

Snel

2015 30
C1
C2
C3
C4
C5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Bestuurderscomfort
De verstelbare stuurwielkolom geeft 
bestuurders van verschillende lengte en 
omvang de mogelijkheid het stuurwiel en de 
omkeerschakelhendel in de gewenste stand 
te plaatsen. De vlakke cabinevloer en de 
ergonomisch geplaatste bedieningshendels 
geven de bestuurder meer beenruimte en 
bieden veel meer comfort. 

Hydraulische omkeerschakeling
Onze hydraulische omkeerschakeling is beter 
dan ooit voor soepel en snel schakelen tussen 
voor- en achteruit. Vergroot
uw productiviteit, speciaal bij 
voorladerwerk, door het niet 
meer hoeven intrappen van de 
koppeling, elke keer wanneer u 
verandert van rijrichting. 

Digitaal informatiescherm
Ons LCD informatiescherm maakt vitale 
functies van uw M-serie tractor duidelijk en 
gemakkelijk leesbaar. Lees digitale informatie 
over rijsnelheid, aftakastoerental 
en motortoerental. Het informatiescherm 
bevat ook een waarschuwingslampje 
en 4WD indicator.

Hydraulische onafhankelijke aftakas
De standaard 540/540E hydraulische onafhankelijke 
aftakas, (1000 is optioneel), die met één knop wordt in- of 
uitgeschakeld, maakt trekken, heffen, maaien of persen 
gemakkelijker. Zelfmodulerende inschakeling met een lichte 
knopdruk betekent dat machines, zoals maaiers, soepel op 
gang komen. De aftakasrem schakelt in wanneer de koppeling 
wordt uitgeschakeld en houdt 
de aftakas veilig geblokkeerd. 
Tijdens het rijden kan de 
aftakaskoppeling hydraulisch 
worden in- en uitgeschakeld. 
Dit betekent efficiënter werken, 
bijvoorbeeld tijdens maaien en 
werken met hooibouwmachines 
of het spuiten van de 
boomgaard.
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Excellent comfort en productiviteit 
maken samen het werken 
gemakkelijker.

Extra hydrauliekventielen voor 
frontgebruik 
De trekker kan optioneel aan de rechterkant 
worden voorzien van twee hydraulische 
regelventielen voor frontmachines. De 
bedieningshendel zit naast het stuurwiel, voor 
een eenvoudige bediening. Ook kan een extra 
hydraulisch regelventiel worden geplaatst voor 
gebruik van bijvoorbeeld hydraulische bezems 
en snoeischaren.

Ingebouwde vier-seizoenen 
airconditioning
(Standaard voor cabinemodellen)
Een standaardvoorziening die duurder en minder efficiënt 
zou worden bij latere inbouw en daarom standaard is voor 
cabinemodellen. Of u probeert de hitte te verslaan op 
een warme zomerdag of u behaaglijk wilt voelen 
tijdens winterse kou: de luxe airconditioning en 
kachel regelen voor u het klimaat.
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Standaard uitrusting
• Wis- / wasinstallatie op voorruit
• Twee halogeenwerklampen voor en twee   
   achter
• Binnenverlichting
• Buitenspiegel (links)
• Elektrische houder voor 
    sigarettenaansteker
• 3-polig, 12 volt, 30 Amp aansluiting 
• 7-polige aanhangeraansluiting

Spoor 
voorwielen

Spoor 
achterwielen

Kort draaien met Bi-Speed
Bi-Speed Turn is een standaard functie 
waarmee de trekker snel en soepel kan 
draaien, zelfs in smalle of krappe ruimtes. 
M40 smalspoormodellen hebben de rechte 
stuureigenschappen van een lange wielbasis 
en de superieure korte draaimogelijkheden in 
combinatie met de Bi-Speed Turn functie.
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Specificaties

Model

Motor

Transmissie

Differentieelslot achter

Aanhangerrem

Type (merk Kubota)

pk

cm3

Aantal cilinders/Kleppen/Aanzuiging

Netto nominaal vermogen

omw/minNominaal toerental 

Cilinderinhoud

Inhoud brandstoftank (rolbeugel/cabine)

Hoofdschakelhendel

km/h

omw/min

Remtype

Hoofdkoppeling

Hydraulische omkeerschakeling

Max. snelheid

4WD schakelsysteem

Aftakas

Hydrauliek

Standaard bandenmaat voor / achter

Maten en gewichten

Aftakastype

Aftakastoerental 

Pompcapaciteit (3-punts hefinrichting)

3-puntshefinrichting categorie

mm

mm

mm

Regelsysteem

Hefvermogen aan de trekstangeinden kg

Aantal standaard regelventielen

Totale lengte 

Totale hoogte (rolbeugel/cabine) 

mm

mm

m

mm

Wielbasis

Minimale bodemvrijheid

Spoorbreedte

Draaistraal (met Bi-Speed)

Voor

Achter (rolbeugel/cabine)

Aantal versnellingen

/min

V3307-DI-TE3, E-CDIS, directe inspuiting V3800-DI-TE3, E-CDIS, directe inspuiting

63,5 85,5 95

3331 3769

45 (80 optie) /- 60 (80 optie)45 / 60 (80 optie)

M8540 rolbeugel/cabineM6040 rolbeugel M9540 cabine

3675 3675 3680

2265 / - 2265 / 2340 2260

4 cil / 4 kleppen / turbocompressor

71

2600

M7040 rolbeugel/cabine

37

5 volledig gesynchroniseerd

Standaard op stuurkolom gemonteerde hendel

Hydraulische natte, meervoudige schijven

Hydraulische natte schijven, 4-wielberemming

Optie

Onafhankelijke aftakas / elektro-hydraulische koppeling

I (II)

Positie-, trekkracht-, mengregeling

2 standaard (3e ventiel en 2x frontventiel optie)

540/540E (540/1000 optie)

61 61,5

2300

15V / 15A

Mechanisch

Elektrohydraulisch met Bi-Speed

280/70R18  /  440/65R28 280/70R18 / 380/70R28

2050

370

 1111 - 1296 1170

1142 - 1280 / 1142 1465

3,75

De onderneming behoudt zich het recht voor bovenstaande technische eigenschappen te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. 
Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden. Sommige onderwerpen afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en geen standaard uitrusting. 
Neem contact op met uw Kubota-dealer voor informatie over de garantievoorwaarden, veiligheid of productinformatie.  
Voor uw eigen veiligheid adviseert KUBOTA met klem het gebruik van een rolbeugel (ROPS) en veiligheidsgordel onder vrijwel alle omstandigheden. 

KUBOTA EUROPE S.A.S.  
Netherlands Branch
Dieselstraat 10  -  6716 BC Ede

http://www.kubota-eu.com
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