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#Technische gegevens

Model M4062 M4072

BEUGEL CABINE BEUGEL CABINE

Motor Kubota

Motor type V3307-CR-T V3307-CR-T

Cilinderinhoud/aantal cilinders cm3 3.331 / 4

Nominaal motortoerental tpm 2.400

Nominaal vermogen) pk (kW) 66 (48,8) 74 (54,6)

Brandstoftank inhoud l 70 90 70 90

Transmissie Kubota

Type – Aantal versnellingen 6 Gesynchroniseerde versnellingen; Optioneel: Dual Speed

Aantal groepen 3 Groepen: transport/ veld/ kruip

Totaal aantal versnellingen V18 / A18
V18 / A18 (Standaard)

   V36 / A36 met Dual Speed (optioneel)

Maximale rijsnelheid km/h 40 Eco

Omkeerkoppeling Elektro/hydraulische omkeerkoppeling

Hoofdkoppeling Meervoudige natte plaatkoppeling

Remmen Hydraulisch bediende natte schijfrem, met automatische 4WD inschakeling

4WD inschakeling Elektro-hydraulisch

Differentieel achter Mechanisch

Aftakas

Toerental tpm 540/540 Eco; Optioneel 540/1.000

Inschakeling Elektro-hydraulisch

Hydrauliek

Pompcapaciteit l/min 63

3-puntshefinrichting Snelkoppel vanghaken (Categorie II)

Regeling Positie-en trekkrachtregeling

Hefcapaciteit kg 2.500

Aantal hydraulische ventielen Standaard: 2; Optioneel: 3

Standaard bandenmaat V/A V: 320 / 85R20; A: 420 / 85R30

Afmetingen en gewicht

Lengte mm 3.700

Hoogte mm 2.090 * 2.580 2.090 * 2.580

Breedte min. – max. mm 1.850 – 2.150 1.950 – 2.165 1.850 – 2.150 1.950 – 2.165

Wielbasis mm 2,135

Spoorbreedte  Voor mm 1.450 – 1.535 1.365 – 1.415 1.450 – 1.535 1.365 – 1.415

 Achter mm 1.430 – 1.730 1.530 – 1.745 1.430 – 1.730 1.530 – 1.745

Gewicht kg 2.570 3.040 2.570 3.040

* Met veiligheidsbeugel

Nieuw

Nieuw

Kubota Europe S.A.S. 
Dieselstraat 10, 6716 BC EDE

Website: http://www.kubota-eu.com

Er is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie accuraat en up-to-date was op het moment van het 

ter perse gaan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm op enige wijze worden verveelvoudigd zonder vooraf-

gaande toestemming van Kubota. Kubota behoudt zich als fabrikant het recht voor om indien nodig elke specificatie of prestatie-informatie 

te wijzigen of bij te werken zonder kennisgeving vooraf.


