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#Technische gegevens tractor M6121

Model  M6121

Motor KUBOTA V6108-CR-TIEF4

Aantal: cilinders / kleppen per cilinder/ type luchtinlaat 4 / 4 kleppen/ Turbo en Intercooler

Nominaal motorvermogen (97/68/EC) pk (kW) 115 (85)

Max. vermogen incl. Powerboost (97/68/EC) pk (kW) 135 (95)

Cilinderinhoud cm3 6.124

Toerental nominaal vermogen omw/min 2.100

Max. koppel N.m. 600

Toerental max. koppel  omw/min 1.500

Dynamo / accu  150 Amp (Opt : 200)  / 170 Ah (20HR) / 1400A

Brandstof / AdBlue tankinhoud l 330 / 38

Transmissie

Type & Naam / Automatische modus Powershift K POWER+ / Automatische modus voor weg en veld 

Totaal aantal versnellingen 30 vooruit, 15 achteruit

Max. rijsnelheid km/u 40/50

Minimale rijsnelheid bij 2.200 omw/min km/u 2,87

Aantal versnellingen 6 powershift versnellingen

Aantal groepen 5 gerobotiseerde groepen

Omkeerkoppeling Elektro-hydraulisch met automatische progressie 

Hoofdkoppeling Hydraulische meervoudige natte plaatkoppeling

Hydraulisch systeem

Systeem Closed Center Loadsensing

Pomp capaciteit l/min 110

3-puntshefinrichting achterzijde Heflatten en topstang met automatische vanghaken

Type hefinrichting / trekkrachtregeling Electronische hefinrichting / controle aan de heflatten

Categorie Cat. III

Hefvermogen achterzijde kg 7.500 - Opt : 9.400

Hefvermogen voorzijde kg 3.900

Hydrauliek ventielen Mechanisch

Aantal ventielen 3

Aftakas toerentallen                        Achterzijde (std) omw/min 540/540E/1.000/1.000E

               Voorzijde (optioneel) omw/min 1.000

Wielen

Voorzijde Afhankelijk van configuratie: 380/85R28 - 420/70R28 - 420/85R28 - 480/70R28 - 540/65R28

Achterzijde Afhankelijk van configuratie: 460/85R38 - 520/70R38 - 520/85R38 - 580/70R38 - 650/65R38

Afmetingen en gewichten (met 540/65R28 & 650/65R38)

Totale lengte mm 4.770

Totale hoogte mm 3.030

Totale breedte mm 2.500

Wielbasis mm 2.720

Bruto gewicht* (*afhankelijk van configuratie) kg 6.900

#Technische gegevens voorlader LK2100H

Model  LK2100H

Eigenschappen & accessoires

Hefcapaciteit (op scharnierpunt, over volledige bereik) kg 2.190

Hefhoogte mm 4.000

Opbreekkracht op scharnierpunt N.m. 24.000

Type parallellogram Hydraulisch parallellogram - PCH®

Type bediening & naam Monohendel met lage hydraulische druk - FLEXPILOT®

Type snelwisselsysteem naar keuze: Euro frame - MX frame - MX/EURO frame 

Automatisch vergrendelingssysteem aanbouwdelen - MASTER ATTACH®  systeem •

Automatisch vergrendelingssysteem aanbouwdelen - FAST-LOCK® systeem o

Automatisch vergrendelingssysteem aanbouwdelen + 3e en 4e functie - SPEED-LINK 2® o

3e Hydraulische functie •

4e Hydraulische functie o

Voorlader dempingssysteem - SHOCK Eliminator® •

Aanbouw tractor/voorlader Snelkoppel systeem - FIT-LOCK®

Hydraulische koppeling tractor/voorlader - MACH® systeem •

Hydraulische koppeling voorlader/aanbouwdeel d.m.v. snelkoppelingen •

Hydraulische koppeling voorlader/aanbouwdeel d.m.v. MACH 2® o

Synchronisatie van bak/grijper beweging - AUTO UNLOAD® systeem o

Automatisch naar een vooraf ingestelde hoogte - AUTO LEVEL® systeem o

Geïntegreerde standaard voor wegzetten •

• : Standaard / o : Optioneel


