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XTA63

Nouvelle canalisation d’air QI

Distributeur d’air (H30 S2.0)

XTA63 : le pulvérisateur 
face-par-face des vignobles
Pulvérisateur haut de gamme pour des traitements intensifs de 
précision dans les exploitations viticoles. Plus grand rendement et 
adaptabilité à la structure du vignoble pour faire une application 
efficace, homogène et efficiente contre les parasites et les maladies.

Mouvement individuel de 
levage et d‘abaissement

40 % de volume d‘air en plus 
avec la même consommation

Géométrie variable (Option)

Réduction de la 
dérive jusqu‘à 25%. 
Consommation linéaire 
dans toutes ses phases.



Effectue des traitements de haute précision pour réduire la dérive 
jusqu’à 25%. Équipement en option pour fournir intelligence et 
connectivité à l’atomiseur :

•	 Régulation de l’air en fonction de l’état végétatif du vignoble

•	 Consommation linéaire dans toutes ses phases

•	 Configuration rapide

Connexion à la plateforme des cultures spéciales

Rationalisez votre travail et disposez d’informations 
précieuses qui vous aideront à prendre de meilleures 
décisions dans votre exploitation :

•	 Création et envoi d’ordres de travail
•	 Contrôle du travail de tous les atomiseurs de votre domaine
•	 Visualisation détaillée des traitements effectués sur la carte
•	 Informations sur la traçabilité réelle

Système d’affichage de l’application correcte – GPS

•	 Positionnement GPS

•	 Visualisation en temps réel du traitement effectué

Technologie H30 (en option)
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# Données techniques

Modèle XTA6310 XTA6315 XTA6320

Capacité l 1 000 1 500 2 000

Ventilation Turbine centrifuge

Hélice Turbine 500 mm

Essieu mm 1 100 1 200 1 300

Volume d‘air m3/h 18 000

Pompe FDH 105

Nombre de rang traité 2

Roues 10.0/80/12 10.0/75/15.3 10.0/75/15.3

Dimensions (selon la configuration de base de l‘équipement)

Largeur mm 2 060 2 060 2 060

Longueur mm 4 100 4 100 4 100

Hauteur mm 2 650 2 650 2 650

Poids kg 1 126 1 126 1 126


