
UDT

* De bovengenoemde karakteristieken zijn gemiddelde waarden.

SPECIFICATIES EN GOEDKEURINGEN

TOEPASSINGEN

PRESTATIES EN VOORDELEN VOOR DE KLANT

SMISSIESMEERMIDDEL VOOR ALLE KUBOTA LANDBOUWTRACTOREN EN 
LANDBOUWMACHINES.

KUBOTA UDT is een smeermiddel voor KUBOTA transmissies met oliegesmeerde platenkoppelingen en “natte remmen”. 

KUBOTA UDT is speciaal ontworpen voor ZF transmissies geinstalleerd in KUBOTA M7 landbouwtractoren.
Het product is volledig goedgekeurd voor KUBOTA transmissies die een product nodig hebben dat voldoet aan de UDT 
specification.

KUBOTA UDT is ook ontworpen om de hefinrichting en de HST te smeren, ook voor de stuurbekrachtiging.

KUBOTA UDT heeft verbeterde prestaties bij lage temperaturen (beschermt frictieremmen tegen plakken) en prestaties 
bij hoge temperaturen (beschermt tegen schudden of overmatige slip).

KUBOTA UDT heeft zeer goede hoge druk en anti-slijtage eigenschappen die een optimale bescherming van 
overbrengingen en hydraulische componenten geven.

Het product heeft de volgende goedkeuringen :

		  ✔ KUBOTA UDT
		  ✔ ZF TE-ML 03E		
		  ✔ ZF TE-ML 05F		
		  ✔ ZF TE-ML 06D		
		  ✔ ZF TE-ML 06K		
		  ✔ ZF TE-ML 06N		
		  ✔ ZF TE-ML 06R		
		  ✔ ZF TE-ML 17E		
		  ✔ ZF TE-ML 21F

Het product is geschikt wanneer de volgende  
specificaties worden aanbevolen : 

	 ✔ MF GIMA CMS M1141/1135/1143/1145
	 ✔ JOHN DEERE JDM J20C
	 ✔ CASE MS 1206 / 1207 / 1209
	 ✔ NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
	 ✔ CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
	 ✔ FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00
	 ✔ Mc CORMICK HTX
	 ✔ CLAAS / RENAULT AGRICULTURE
	 ✔ VALTRA G2-08

Internationale specificaties				    API  GL-4

FYSISCHE EN CHEMISCHE KARAKTERISTIEKEN*

KUBOTA UDT METHODE WAARDE

Kinematische viscositeit bij 40°C                   mm2/s ASTM D445 67

Kinematische viscositeit bij 100°C                 mm2/s ASTM D445 10.6

Viscositeitsindex                                               - ASTM D2270 148

Stolpunt                                                             °C ASTM D97  -42
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Dit smeermiddel is niet gevaarlijk wanneer het wordt gebruikt waar het voor is bedoeld. Een veiligheidsblad is verkrijgbaar via www.quickfds.com


