
DIESEL POWER PACKS
PROPRES    COMPACTS    PRÊTS AU MONTAGE



KUBOTA DIESEL POWER PACKS
Kubota offre une solution innovante et économique avec les moteurs Diesel Power Packs 
de 28 à 55 kW, équipés de la technologie Common-rail et un traitement des gaz 
d’échappement le plus moderne conformément à la norme EU Phase V. Les ensembles 
modulaires sont très compacts, garantissent une forte performance et sont conçus pour 
les conditions de montages difficiles. Retrouvez une efficacité et productivité accrue avec 
les Power Packs Kubota prêts à l’utilisation.

PROPRES 

COMPACTS 

PRÊTS AU  
MONTAGE



Moteurs à vitesse variable Moteurs à vitesse constante

Modèle V1505-CR-TE5 D1803-CR-E5 D1803-CR-TE5 V2403-CR-E5 V2403-CR-TE5 V2607-CR-E5 V2607-CR-TE5 V3307-CR-TE5 V2403-CR-TE5BG2 V3800-CR-TE5BG2

Normes des émissions EPA Tier 4 / EU Stage V EU Stage V

Type 4 cycles verticaux diesel refroidi à l’eau 4 cycles verticaux diesel  
refroidi à l’eau

Nombre de cylindres 4 3 4 4 4 4 4

Alésage mm 78.0 87.0 87.0 87.0 94.0 87.0 100.0

Course mm 78.4 102.4 102.4 110.0 120.0 102.4 120.0

Cylindrée L 1.498 1.826 2.434 2.615 3.331 2.434 3.769

Système de combustion Injection directe Injection directe

Système d’aspiration Aspiration  
turbo

Aspiration  
naturelle

Aspiration  
turbo

Aspiration  
naturelle

Aspiration  
turbo

Aspiration  
naturelle

Aspiration  
turbo

Aspiration  
turbo

Aspiration  
turbo

Dispositif post-traitement DOC + DPF DOC + DPF

Vitesse nominale tr/min 3000 2700 2700 2700 2400 1500 1500

Puissance*

kW 33.0 28.0 37.0 37.4 48.6 42.0 53.0 55.4   28.1**    25.5***   42.8**    38.9***

hp 44.3 37.5 49.6 50.2 65.2 56.3 71.1 74.3    37.7**    34.2***   57.4**    52.2***

PS 44.9 38.1 50.3 50.9 66.1 57.1 72.1 75.3    38.2**    34.7***   58.2**    52.9***

Sens de rotation Sens antihoraire vu sur le volant Sens antihoraire  
vu sur le volant

Capacité du  
carter d’huil L 6.7 7.0 9.5 10.2 11.2 9.5 13.2

Démarreur V-kW 12-1.4 12-2.0 12-2.0 12-2.5 12-3.0 12-2.0 12-3.0

Alternateur V-A 12-60 12-70 12-70 12-90 12-90 12-40 12-45

Longueur mm 920 907 1002 1079 1089 1112 875 1136

Largeur mm 533 548 548 556 556 552 581

Hauteur mm 816 861 861 838 825 849 887

Poids à sec kg 173 185 196 221 233 267 272 305 232 300

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | * Vitesse variable: Puissance brute SAE J1995 | ** Vitesse constante: Puissance nette SAE J1349 Secours | *** Vitesse constante: Puissance nette continue SAE J1349 
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel | Poids à sec selon spécifications standard de Kubota21
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DIESEL POWER PACKS SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES



Moteurs à vitesse variable1) Moteurs à vitesse constante2)

Modèle
V1505-CR-TE5  
Aspiration turbo

D1803-CR-E5  
Aspiration naturelle

D1803-CR-TE5  
Aspiration turbo

V2403-CR-E5  
Aspiration naturelle

V2403-CR-TE5  
Aspiration turbo

V2607-CR-E5  
Aspiration naturelle

V2607-CR-TE5  
Aspiration turbo

V3307-CR-TE5  
Aspiration turbo

V2403-CR-TE5BG2 
Aspiration turbo

V3800-CR-TE5BG2 
Aspiration turbo

Vitesse nominale tr/min 3000 2700 2700 2700 2400 1500 1500

Puissance*

kW 33.0 28.0 37.0 37.4 48.6 42.0 53.0 55.4   28.1**    25.5***    42.8**    38.9***

hp 44.3 37.5 49.6 50.2 65.2 56.3 71.1 74.3    37.7**    34.2***     57.4**    52.2***

PS 44.9 38.1 50.3 50.9 66.1 57.1 72.1 75.3    38.2**    34.7***    58.2**    52.9***

Kits et options

Prise de force (PTO)3) Disponible également avec une prise de force (PTO) latérale X X X

Radiateur X X X X X X X X X X

Ventilateur X X X X X X X X X X

Echappement X X

Faisceau électrique X X X X X X X X X X

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | * Vitesse variable: Puissance brute SAE J1995 | ** Vitesse constante: Puissance nette SAE J1349 Secours | *** Vitesse constante: Puissance nette continue SAE J1349 
1) Inclus: filtre à air et tuyaux d’admission ainsi que le dispositif de traitement des gaz d’échappement avec DOC et DPF (préassemblé) 
2) Inclus: filtre à air et tuyaux d’admission; dispositif de traitement des gaz d’échappement à monter côté machine 
3) Grande prise de force pour un prélèvement de puissance élevé via les pompes hydrauliques supplémentaires
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DIESEL POWER PACKS ACCESSOIRES OPTIONNELS

Exemples de pièces et d‘accessoires susceptible à être techniquement modifiés 



V1505-CR-TE5 DIESEL POWER PACK

PUISSANCE NOMINALE

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

EU STAGE VEPA TIER 4

KUBOTA 05 SERIES (4 cylindres)

33.0 kW / 3000 min-1

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
post-traitement des gaz d’échappement intégré avec un catalyseur 
diesel à oxydation (DOC) et un filtre à particules diesel (DPF), 
ils répondent même aux normes d’émissions les plus sévères 
EPA/CARB Tier 4 et EU Phase V. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent ainsi 
suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces accessoires. 
Le DOC et le DPF ont été positionnés sur le moteur pour gagner 
de l’espace. Le filtre à air et le radiateur sont positionés de manière 
optimisés afin d’obtenir l’unité la plus compacte possible. En 
option, un faisceau intermédiaire est fourni au client afin d’assurer 
la connexion avec les connecteurs du moteur déjà prédéfinés. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon-
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.
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KUBOTA 05 SERIES  V1505-CR-TE5 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS
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Le poids varie en fonction des spécifications.

Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course  mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Sortie:  
Puissance brute  
SAE J1995

Sens de rotation

Capacité du
  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW  

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

kW

hp

PS

V1505-CR-TE5 

EPA Tier 4 / EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

4

78.0

78.4

1.498

Injection directe 

Aspiration turbo 

DOC + DPF

3000

33.0

44.3

44.9

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

6.7

12 – 1.4

12 – 60

920

533

816

173

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance brute SAE J1995  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com



D1803-CR-(T)E5 DIESEL POWER PACK

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL

PUISSANCE NOMINALE

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

EU STAGE VEPA TIER 4

KUBOTA 03 SERIES (3 cylindres)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

D1803-CR:  28.0 kW / 2700 min-1

D1803-CR-T:  37.0 kW / 2700 min-1

VITESSE MOTEUR [tr/min]

C
O

N
S

O
M

M
AT

IO
N

 D
E

  
C

O
M

B
U

S
TI

B
LE

 S
P

É
C

IF
IQ

U
E

  
TE

S
TÉ

 [g
/k

W
. h

]

C
O

U
P

LE
 [N

. m
]

SAE J1995 PUISSANCE BRUTE

P
U

IS
S

A
N

C
E

 [k
W

]

12

16

20

24

32

28

36

40

80

120

100

140

160

200

220

240

1200 1500 1800 2100 2400 2700

Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
post-traitement des gaz d’échappement intégré avec un catalyseur 
diesel à oxydation (DOC) et un filtre à particules diesel (DPF), 
ils répondent même aux normes d’émissions les plus sévères 
EPA/CARB Tier 4 et EU Phase V. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent ainsi 
suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces accessoires. 
Grâce au prélèvement de puissance élevé sur la prise de force, 
le montage reste possible en dépit de conditions de montage 
difficiles. Le DOC et le DPF ont été positionnés sur le moteur pour 
gagner de l’espace. Le filtre à air et le radiateur sont positionés 
de manière optimisés afin d’obtenir l’unité la plus compacte 
possible. En option, un faisceau intermédiaire est fourni au client 

afin d’assurer la connexion avec les connecteurs du moteur 
déjà prédéfinés. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon-
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.



KUBOTA 03 SERIES  D1803-CR-(T)E5 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS
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Le poids varie en fonction des spécifications.

Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Sortie:  
Puissance brute  
SAE J1995

 

Sens de rotation

Capacité du
  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW  

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

kW

hp

PS

EPA Tier 4 / EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

3

87.0

102.4

1.826

Injection directe 

DOC + DPF

2700

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

7.0

12 – 2.0

12 – 70

907

548

861

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance brute SAE J1995  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.

D1803-CR-E5 D1803-CR-TE5

Aspiration  
naturelle

Aspiration  
turbo

28.0

37.5

38.1

185

37.0

49.6

50.3

196

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com



V2403-CR-(T)E5 DIESEL POWER PACK

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL

PUISSANCE NOMINALE

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

EU STAGE VEPA TIER 4

KUBOTA 03 SERIES (4 cylindres)

V2403-CR:  37.4 kW / 2700 min-1

V2403-CR-T:  48.6 kW / 2700 min-1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VITESSE MOTEUR [tr/min]
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Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
post-traitement des gaz d’échappement intégré avec un catalyseur 
diesel à oxydation (DOC) et un filtre à particules diesel (DPF), 
ils répondent même aux normes d’émissions les plus sévères 
EPA/CARB Tier 4 et EU Phase V. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent ainsi 
suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces accessoires. 
Grâce au prélèvement de puissance élevé sur la prise de force, 
le montage reste possible en dépit de conditions de montage 
difficiles. Le DOC et le DPF ont été positionnés sur le moteur pour 
gagner de l’espace. Le filtre à air et le radiateur sont positionés 
de manière optimisés afin d’obtenir l’unité la plus compacte 
possible. En option, un faisceau intermédiaire est fourni au client 

afin d’assurer la connexion avec les connecteurs du moteur 
déjà prédéfinés. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon-
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.



KUBOTA 03 SERIES  V2403-CR-(T)E5 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS

Le poids varie en fonction des spécifications.
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Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course  mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Sortie:  
Puissance brute  
SAE J1995

 

Sens de rotation

Capacité du  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW 

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

kW

hp

PS

EPA Tier 4 / EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

4

87.0

102.4

2.434

Injection directe 

DOC + DPF

2700

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

9.5

12 – 2.0

12 – 70

1002

548

861

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance brute SAE J1995  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.

V2403-CR-E5 V2403-CR-TE5

Aspiration  
naturelle

37.4

50.2

50.9

221

Aspiration  
turbo

48.6

65.2

66.1

233

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com



V2607-CR-(T)E5 DIESEL POWER PACK

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL

PUISSANCE NOMINALE

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

EU STAGE VEPA TIER 4

KUBOTA 07 SERIES (4 cylindres)

V2607-CR:  42.0 kW / 2700 min-1

V2607-CR-T:  53.0 kW / 2700 min-1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VITESSE MOTEUR [tr/min]
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Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
post-traitement des gaz d’échappement intégré avec un catalyseur 
diesel à oxydation (DOC) et un filtre à particules diesel (DPF), 
ils répondent même aux normes d’émissions les plus sévères 
EPA/CARB Tier 4 et EU Phase V. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent ainsi 
suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces accessoires. 
Grâce au prélèvement de puissance élevé sur la prise de force, 
le montage reste possible en dépit de conditions de montage 
difficiles. Le DOC et le DPF ont été positionnés sur le moteur pour 
gagner de l’espace. Le filtre à air et le radiateur sont positionés 
de manière optimisés afin d’obtenir l’unité la plus compacte 
possible. En option, un faisceau intermédiaire est fourni au client 

afin d’assurer la connexion avec les connecteurs du moteur déjà 
prédéfinés. Toutes les pièces d’entretien sont accessibles par 
un côté. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon-
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.



KUBOTA 07 SERIES  V2607-CR-(T)E5 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS

Le poids varie en fonction des spécifications.
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617
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Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course  mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Sortie:  
Puissance brute  
SAE J1995

 

Sens de rotation

Capacité du  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

kW

hp

PS

EPA Tier 4 / EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

4

87.0

110.0

2.615

Injection directe 

DOC + DPF

2700

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

10.2

12 – 2.5

12 – 90

1079                       1089

556

838

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance brute SAE J1995  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.

V2607-CR-E5 V2607-CR-TE5

Aspiration  
naturelle

42.0

56.3

57.1

267

Aspiration  
turbo

53.0

71.1

72.1

272

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com



V3307-CR-TE5 DIESEL POWER PACK

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL

PUISSANCE NOMINALE

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

55.4 kW / 2400 min-1

EU STAGE VEPA TIER 4

KUBOTA 07 SERIES (4 cylindres)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
VITESSE MOTEUR [tr/min]
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Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
post-traitement des gaz d’échappement intégré avec un catalyseur 
diesel à oxydation (DOC) et un filtre à particules diesel (DPF), 
ils répondent même aux normes d’émissions les plus sévères 
EPA/CARB Tier 4 et EU Phase V. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent ainsi 
suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces accessoires. 
Grâce au prélèvement de puissance élevé sur la prise de force, 
le montage reste possible en dépit de conditions de montage 
difficiles. Le DOC et le DPF ont été positionnés sur le moteur pour 
gagner de l’espace. Le filtre à air et le radiateur sont positionés 
de manière optimisés afin d’obtenir l’unité la plus compacte 
possible. En option, un faisceau intermédiaire est fourni au client 

afin d’assurer la connexion avec les connecteurs du moteur déjà 
prédéfinés. Toutes les pièces d’entretien sont accessibles par 
un côté. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon-
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.



KUBOTA 07 SERIES  V3307-CR-TE5 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS

Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course  mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Sortie:  
Puissance brute  
SAE J1995

Sens de rotation

Capacité du
  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

kW

hp

PS

V3307-CR-TE5 

EPA Tier 4 / EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

4

94.0

120.0

3.331

Injection directe 

Aspiration turbo 

DOC + DPF

2400

55.4

74.3

75.3

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

11.2

12 – 3.0

12 – 90

1112

556

825

305

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance brute SAE J1995  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.
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Le poids varie en fonction des spécifications.

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com
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V2403-CR-TE5BG2 DIESEL POWER PACK

PUISSANCE NOMINALE

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

KUBOTA 03 SERIES (4 cylindres)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL Vitesse constante

Secours: 28.1 kW / 1500 min-1 

Continue: 25.5 kW / 1500 min-1

EU STAGE V

Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
système de traitement des gaz d’échappement, avec le catalyseur 
(DOC) et le filtre à particules (DPF), nos moteurs répondent aux 
normes les plus strictes des émissions. L’unité d’échappement 
développée spécialement avec un réchauffeur par catalyse (EHC) 
et une valve d‘échappement assurent une fiable régénération du 
filtre à particules même à une faible charge du moteur. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent 
ainsi suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces 
accessoires. Le filtre à air et le radiateur sont positionés de 
manière optimisés afin d‘obtenir l’unité la plus compacte 
possible. En option, un faisceau intermédiaire est fourni au 

client afin d’assurer la connexion avec les connecteurs du 
moteur déjà prédéfinés. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon­
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.



KUBOTA 03 SERIES  V2403-CR-TE5BG2 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS

21
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00
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875

626

552

84
9

Le poids varie en fonction des spécifications.

kW

hp

PS

V2403-CR-TE5BG2

EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

4

87.0

102.4

2.434

Injection directe 

Aspiration turbo 

DOC + DPF

1500

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

9.5

12 – 2.0

12 – 40

875

552

849

232

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance nette SAE J1349  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.

Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course  mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Puissance  
nette  
SAE J1349  

Sens de rotation

Capacité du
  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

Secours 28.1

Secours 37.7

Secours 38.2

Continue 25.5

Continue 34.2

Continue 34.7

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com



V3800-CR-TE5BG2 DIESEL POWER PACK

PUISSANCE NOMINALE

EU STAGE V

KUBOTA V3 SERIES (4 cylindres)

Certaines options illustrées sur les photos peuvent être non standards.

MOTEUR DIESEL INDUSTRIEL Vitesse constante

Secours: 42.8 kW / 1500 min-1 

Continue: 38.9 kW / 1500 min-1

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Propres 
Les moteurs Power Packs Kubota sont conçus afin de répondre 
à des besoins de solutions économiques avec une faible pollution. 
La gestion du moteur est entierement électronique. Grâce au 
système de traitement des gaz d’échappement, avec le catalyseur 
(DOC) et le filtre à particules (DPF), nos moteurs répondent aux 
normes les plus strictes des émissions. L’unité d’échappement 
développée spécialement avec un réchauffeur par catalyse (EHC) 
et une valve d’échappement assurent une fiable régénération du 
filtre à particules même à une faible charge du moteur. 

Compacts 
Les ensembles complets sont peu encombrants et offrent 
ainsi suffisamment de réserves pour recevoir d’autres pièces 
accessoires. Le filtre à air et le radiateur sont positionés de 
manière optimisés afin d‘obtenir l’unité la plus compacte 
possible. En option, un faisceau intermédiaire est fourni au 

client afin d’assurer la connexion avec les connecteurs du 
moteur déjà prédéfinés. 

Prêts au montage 
Avec les Power Packs, Kubota dispose d’une solution moteur 
facilement intégrable à la situation de montage correspondante 
et ce, sans nécessiter de propres développements contraignants. 
Avec le système d’accessoires modulaires, le moteur peut être 
configuré individuellement en fonction des exigences correspon­
dantes et être mis en service rapidement. 

Réseau SAV Kubota moteurs 
En sécurité dans le monde entier ! Les spécialistes du réseau 
SAV Kubota moteurs sont à la disposition des clients à l’échelle 
internationale, avec des pièces de rechange d’origine et comme 
partenaires compétents pour toutes les exigences en rapport 
avec votre moteur Kubota.



KUBOTA V3 SERIES  V3800-CR-TE5BG2 DIESEL POWER PACK

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES DIMENSIONS
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1136

691
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88
7

Le poids varie en fonction des spécifications.

Modèle

Norme des émissions

Type

Nombre de cylindres

Alésage  mm

Course  mm

Cylindrée  L

Système de combustion

Système d’aspiration

Dispositif post-traitement

Vitesse nominale  tr/min

Puissance  
nette  
SAE J1349

Sens de rotation

Capacité du
  L  carter d’huile

Démarreur  V-kW

Alternateur  V-A

Longueur  mm

Largeur  mm

Hauteur  mm

Poids à sec  kg

kW

hp

PS

V3800-CR-TE5BG2

EU Stage V

4 cycles verticaux  
diesel refroidi à l’eau 

4

100.0

120.0

3.769

Injection directe 

Aspiration turbo 

DOC + DPF

1500

Sens antihoraire  
vu sur le volant 

13.2

12 – 3.0

12 – 45

1136

581

887

300

Spécifications sujettes à modifications sans préavis | Sortie: Puissance nette SAE J1349  
DOC: Catalyseur d’oxydation diesel | DPF: Filtre à particule diesel  
Poids à sec selon spécifications standard de Kubota.

Secours 42.8

Secours 57.4

Secours 58.2 Continue 52.9

Continue 38.9

Continue 52.2

Kubota Europe S.A.S. 

19, rue  Jules  Vercruysse / CS 50088  
95101 Argenteuil Cedex  
France  
Phone: +33 01 34 26 34 34  
E-mail: ke_g.moteur@kubota.com 

www.kubota-eu.com
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