
Affidabilità e manovrabilità
per qualsiasi tipo di lavorazione

Attrezzature e  
accessori

per trattori compatti
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Attrezzature per la lavorazione del terreno e per la preparazione alla semina...

Terra
... per una produzione sana e responsabile

ATTREZZATURE ADATTATE PER UNA PRODUZIONE 
RAZIONALE DI FRUTTA E VERDURA IN SERRA 
O IN CAMPO

• Leggere e compatte per rispettare il terreno.

•  Perfettamente adattabili al trattore 
per ottimizzarne le prestazioni.

• Basso livello di rumorosità.
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FRESE ROTATIVE

Terra
... per una produzione sana e responsabile
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• Attacco a tre punti, Categoria 1.

• Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico con innesto;
- scatola del riduttore in bagno d’olio e albero sovradimensionato.

• Trasmissione laterale a catena, in bagno d’olio.

• Profondità di lavorazione regolabile fi no a 20 cm.

• Scostabile a destra (con esclusione di ZLL 150).

Frese rotative stabili e robuste 
per una lavorazione effi  cace in tutta sicurezza.

Riferimento Larghezza Numero Numero Scostamento Peso Potenza
 di lavorazione di fl ange di coltelli a destra  trattore
 cm   cm kg CV

SA85 85 4 16 24 110 12 - 30

RTZ3090 90 4 16 10 125 20 - 30 

SA105 105 5 20 34 120 12 - 30

RTZ3011   110 5 20 20 140 20 - 30

RTZ4512   120 6 36 20 215 30 - 45

SA125 125 6 24 44 130 15 - 40

RTZ4514   140 7 42 30 230 30 - 45

ZLL150   150  7 42 fi xe 180 30 - 50

RTZ6015   150 7 42 18 290 40 - 60

RTZ6017   170 8 48 18 325 40 - 60
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ERPICI ROTATIVI / SEMINATRICI

• Attacco a 3 punti, Categoria 1.

• Trasmissione affi dabile:
- scatola del riduttore in bagno d’olio, 
con limitatore di coppia;
- gruppo dei pignoni di trasmissione 
in bagno d’olio.

•  Profondità di lavorazione regolabile con manovella 
fi no a 16 cm.

• Dotati di lama livellatrice anteriore regolabile.

• Fianchi mobili per consentire il passaggio di pietre.

• Seminatrice ad attivazione meccanica (opzione).

• Disponibilità di gruppo di semina combinato.

Te
rr

a
Attrezzature realizzate per durare, 
adatte a ogni utilizzo.
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Riferimento Larghezza Larghezza Numero Profondità Peso Potenza
 di lavorazione rullo di denti di lavorazione  trattore
 cm cm  cm kg CV

MTZ120 105 120 12 16 180 18 - 30

SM120 110  CAPACITÀ 57 L  20 

MTZ SM 120 105 120 12 16 200 18 - 30

MTZ135 122 135 14 16 220 18 - 30

SM135 120  CAPACITÀ 62 L  30 

MTZ SM 135 122 135 14 16 250 18 - 30

MTZ150 140 150 16 16 250 25 - 40

SM150 135  CAPACITÀ 68 L  35 

MTZ SM 150 140 150 16 16 285 25 - 40

MTZ170 155 170 18 16 280 30 - 40

SM170 150  CAPACITÀ 76 L  40 

MTZ SM 170 155 170 18 16 320 30 - 40
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INTERRA SASSI
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•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

•  Trasmissione affi dabile:
- scatola del riduttore in bagno d’olio, con innesto a limitatore 
di coppia e albero sovradimensionato.

•  Trasmissione laterale a catena, in bagno d’olio.

•  Profondità di lavorazione regolabile con manovella fi no a 15 cm 
(senza accessorio).

•  Spostabile lateralmente

Riferimento Larghezza Larghezza Numero Profondità Peso Potenza
 di lavorazione rullo di lame di lavorazione  trattore
 cm cm  cm kg CV

TST113 113 150 32 15 218 18 - 30

TST130 130 170 36 15 240 25 - 30

TST150 150 183 44 15 280 30 - 40

Effi  caci preparatori di terreno 
per lavorazioni rapide e perfettamente 
realizzate.
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Attrezzature per taglio e triturazione...

6

...per una gestione ottimizzata dell’ambiente

ATTREZZATURE REALIZZATE PER UNA GESTIONE 
DIFFERENZIATA DELLE AREE VERDI URBANE, 
SPORTIVE E RURALI

•  Adatte a vari tipi di utilizzo.

•  Contribuiscono alla conservazione 
della biodiversità.

•  Riduzione utilizzo a prodotti fi tosanitari.

•  Risparmio di risorse idriche.

ErbaErba
...per una gestione ottimizzata dell’ambiente

Erba
...per una gestione ottimizzata dell’ambiente...per una gestione ottimizzata dell’ambiente

Erba
...per una gestione ottimizzata dell’ambiente
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PIATTI ROTATIVI
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Riferimento Attacco Ampiezza Numero Altezza Espulsione Peso Potenza
  di taglio di lame di taglio   trattore
  cm  mm  kg CV

TC480NSLD posteriore  3 25 - 100 laterale 166 12 - 20

TC480NSRD posteriore  3 25 - 100 posteriore 166 12 - 20

FE 1200 posteriore 
120

 3 20 - 60 posteriore 167 12 - 20

FGM 1200 anteriore  3 20 - 60 posteriore 182 12 - 20

TC590NSLD posteriore  3 25 - 100 laterale 187 15 - 30

TC590NSRD posteriore  3 25 - 100 posteriore 198 15 - 30

FE 1500 posteriore 
150

 3 20 - 60 posteriore 182 15 - 30

FGM 1500 anteriore  3 20 - 60 posteriore 200 15 - 30

TC710NSLD posteriore  3 25 - 100 laterale 231 20 - 50

TC710NSRD posteriore  3 25 - 100 posteriore 244 20 - 50

FE 1800 posteriore 
180

 3 20 - 60 posteriore 194 20 - 50

FGM 1800 anteriore  3 20 - 60 posteriore 214 20 - 50

TC910NSRD posteriore 235 5 25 - 100 posteriore 293 45 - 60

• Attacco a 3 punti, Categoria 1.

• Tosaerba sostenuto da 4 ruote extra larghe.

•  Altezza di taglio regolabile da 20 a 110 mm tramite distanziatore 
sugli alberi delle ruote.

• Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico, scatola del riduttore in bagno d’olio 
sovradimensionata, cuscinetti delle lame con ingrassatori;
- cinghia di trasmissione, collegamento ai cuscinetti delle lame, 
tensione manuale.

•  Kit mulching (opzionale), composto da un carter e da lame fa-
cilmente adattabili, per tutti i modelli di tosaerba e per un taglio 
senza raccolta.

Attrezzature per una eccellente qualità di taglio 
su prati e terreni erbosi.

...per una gestione ottimizzata dell’ambiente

ErbaErba
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TRINCIATRICI POSTERIORI A FLAGELLI
•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

•  Coltelli “Y” da 4 mm e tosaerba a fl agelli su rullo sensore 
regolabile in altezza, per una eccellente qualità di taglio 
su prati e terreni erbosi.

•  Possibilità di scarifi cazione con coltelli a taglio verticale 
opzionali (solo per la gamma FOX-FOX/S).

•  Possibilità di equipaggiare la macchina con fl agelli-palette 
robuste di acciaio fucinato per le lavorazioni diffi cili.

• Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico e scatola del riduttore in bagno d’olio 
sovradimensionati. Ruota libera incorporata 
(a partire da FOX 1200);
- cuscinetti del rotore con ingrassatori;
- cinghia dentata di trasmissione laterale, 
con tensionatore manuale.

•  Gamma FOX, kit ruote anteriori (opzione), 
per una migliore stabilità. Rif.: W20TS01214.

•  Versione FOX-S, scostamento idraulico di 18 cm 
a sinistra e a destra.

Er
ba Riferimento Ampiezza Numero Altezza  Scostamento Peso Potenza

 di taglio di coltelli di taglio laterale  trattore
 cm  mm cm kg CV

FROG 960 96 48 20 - 80 - 95 15

FROG 1120 112 56 20 - 80 - 100 18

FOX 1000 100 64 20 - 80 - 150 15 - 25

FOX 1200 120 80 20 - 80 - 162 20 - 30

FOX 1400 140 88 20 - 80 - 175 20 - 30

FOX 1600 160 100 20 - 80 - 190 25 - 30

FOX-S 1200 120 80 20 - 80 18 180 20 - 30

FOX-S 1400 140 88 20 - 80 18 193 20 - 30

FOX-S 1600 160 100 20 - 80 18 210 25 - 30

Una gamma polivalente per tutti 
i tipi di lavorazione di taglio.

8
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9

•  Eccellente qualità di taglio su prati e terreni erbosi, 
coltello a “Y” da 4 mm e da 5 mm su TEG SPECIAL 1600 HD.

• Tosaerba a fl agelli su rullo sensore posteriore regolabile in altezza.

• Ruote anteriori orientabili su cuscinetti.

• Possibilità di scarifi cazione con coltelli a taglio verticale opzionali.

•  Possibilità di equipaggiare la macchina con fl agelli-palette robuste 
di acciaio fucinato per le lavorazioni diffi cili.

• Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico, scatola del riduttore a ruota libera incorporata in 
bagno d’olio sovradimensionata, cuscinetti del rotore con ingrassatori;
- cinghia dentata di trasmissione laterale, con tensionatore manuale.

• Altezza di taglio regolabile da 20 a 80 mm.

<  Coltello a “Y” 
4 mm

Riferimento Ampiezza Numero Altezza Peso Potenza Tipo
 di taglio di coltelli di taglio  vettore di trattore
 cm  mm kg CV

TEG SPECIAL 1600 150 100 20 - 80 210 25 - 35 F90

TEG SPECIAL 1600 HD 150 96 (5 mm) 20 - 80 245 25 - 35 F90  su anelli

SCORPION 1200 120 80 20 - 80 190 18 - 25 B50 - STW

SCORPION 1400 140 88 20 - 80 200 20 - 35 B50 - STW

SCORPION 1600 150 100 20-80 210 25 - 35 B50 - STW

Il modello TEG SPECIAL 1600 è specifi catamente adattato 
per i tosaerba anteriori F80-F90.

Modelli anteriori per tosaerba e trattori.

Paletta 3 mm 
+ coltello 
scarifi catore 
opzionale

>

Coltello a “Y” da 5 mm 
Coltello scarifi catore 
opzionale

>
TRINCIATRICI ANTERIORI A FLAGELLI
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Gamma PUMA, 
una garanzia di robustezza 
e di prestazioni.

Riferimento Ampiezza  Numero Altezza  Scostamento Peso Potenza Tipo 
 di taglio di coltelli di taglio laterale  trattore di trattore
 cm  mm cm kg CV

PUMA 1200 120 76 20 - 80 - 210 
25

 B50 - STW

PUMA 1200 DH    20 231  

PUMA 1400 140 88 20 - 80 - 225 
30

 STW - L

PUMA 1400 DH    20 246  

PUMA 1600 160 96 20 - 80 - 240 
35

 STW - L

PUMA 1600 DH    25 266  

PUMA 1800 180 116 20 - 80 - 290 
40

 L - L40

PUMA 1800 DH    25 316   

 

•  Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico, scatola del riduttore 
a ruota libera incorporata (opzionale) in 
bagno d’olio sovradimensionata, 
cuscinetti del rotore con ingrassatori;
- cinghia dentata di trasmissione laterale, 
con tensionatore manuale.

•  Kit di ruote anteriori opzionale per una 
migliore stabilità (modello PUMA) - 
Rif.: W20TS01222.

•  Eccellente qualità di taglio su prati 
e terreni erbosi, coltello a “Y” da 4 mm, 
trituratore a fl agelli su rullo sensore 
regolabile in altezza.

•  Possibilità di scarifi cazione con coltelli 
a taglio verticale opzionali.

•  Possibilità di equipaggiare la macchina 
con fl agelli-palette robuste di acciaio 
fucinato per le lavorazioni diffi cili.

•  Versione PUMA a scostamento idraulico:
- 20 cm a sinistra e a destra sui modelli 
1200 e 1400;
- 25 cm a sinistra e a destra sui modelli 
1600 e 1800;

•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

TRINCIATRICI A FLAGELLI

Er
ba

10
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• Attacco a tre punti, Categoria 1 - Spostabile lateralmente.

• Rotore dotato di 2 lame retrattili.

• Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico dotato di ruota libera;
- scatola del riduttore in bagno d’olio sovradimensionata.

• Bavetta anteriore e defl ettore posteriore anti-proiezione.

• Pattini regolabili in altezza.

Per la manutenzione di terreni erbosi e frutteti 

Riferimento Ampiezza Numero Scostamento laterale  Peso Potenza
 di taglio di lame possibile a destra  trattore
 cm  cm kg CV

GE 1000 100 2 19 115 12 - 30

GE 1200 120 2 29 145 18 - 40

GE 1450 142 2 26,5 200 25 - 50

Gamme FOX CROSS e ELK CROSS, 
sminuzzatori maneggevoli e produttivi.

Riferimento Ampiezza  Numero Altezza Scostamento Peso Peso mini Potenza Tipo di 
 di taglio martelli di taglio laterale  trattore trattore trattore
 cm  mm cm kg kg CV

FOX cross 1200 120 40 20 - 80 199 260 700 25 B50 - STW

FOX cross 1400 140 44 20 - 80 215 270 750 30 B50 - STW

FOX cross 1600 160 50 20 - 80 229 290 800 35 STW - L

ELK cross 1200 120 10 20 - 80 190 270 800 30 L - L40

ELK cross 1400 140 12 20 - 80 210 300 850 35 L - L40

ELK cross 1600 160 14 20 - 80 230 330 950 40 L - L40

SMINUZZATORI ROTANTI

TRINCIATRICI PER BANCHINE E ARGINI

11
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DECESPUGLIATORI A BRACCIO IDRAULICO

•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

•  Sistema idraulico indipendente
- pompa collegata con giunto cardanico alla PDF.

•  Comandi via cavo con sistema di sicurezza, 
oppure leva di comando multifunzione “ELECTRA”.

Er
ba

Falciatura e decespugliamento di scarpate in tutta semplicità.

Riferimento Ampiezza  Numero Estensione  Comando Peso Peso mini Potenza Tipo di 
 di taglio di coltelli orizzontale   trattore trattore trattore
 cm  max.    cm  kg kg CV

T260A + TME80 80 40 270 meccanico 258 700 20-40 B50 - STW

T320A + TME80 80 40 324 elettrico 330 900 25-55 L - L40

12

•  Sminuzzatore TME80 a testa fl ottante e rotore a 
doppio senso di rotazione.

•  Protezione anteriore e posteriore di caucciù.

•  Sicurezza meccanica di retrazione in caso di urti.

via cavo
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TRINCIATRICI CON RACCOGLITORE
 A FLAGELLI

13

•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

•  Eccellente qualità di taglio e di raccolta su prati e terreni erbosi, coltelli a “fl agelli a palette” 
da 3 mm, sminuzzatore a fl agelli su rullo sensore regolabile in altezza.

•  Contenitore di raccolta da 600 a 2100 L (in base al modello), scarico in altezza fi no 
a 185 cm per KOALA PROFESSIONAL e fi no a 195 cm per PANTHER PROFESSIONAL.

•  Possibilità di scarifi cazione con coltelli a taglio verticale opzionali.

•  Possibilità di equipaggiare la macchina con fl agelli-palette robuste di acciaio fucinato 
per le lavorazioni diffi cili.

•  Trasmissione affi dabile:
- giunto cardanico, scatola del riduttore a ruota libera incorporata in bagno d’olio 
sovradimensionata, cuscinetti del rotore con ingrassatori;
- cinghia dentata di trasmissione laterale, con tensionatore manuale.

Gamme KOALA e PANTHER da 120 a 200 cm 
per lavorazioni sempre impeccabili.

Riferimento Ampiezza Numero  Altezza  Capacità Altezza  Peso Potenza
 di taglio di coltelli di taglio contenitore di scarico  trattore
 cm  mm L cm kg ch

KOALA 1000 100 32 20 - 80 600 - 210 16 
KOALA 1200 120 40 20 - 80 700 - 250 20
KOALA 1200 PRO     185 330 25
KOALA 1600 160 50 20 - 80 900 - 310 25
KOALA 1600 PRO     185 390 30

PANTHER 1200 120 38 20 - 80 1200 - 475 30
PANTHER 1600 150 48 20 - 80 1500 - 530 40
PANTHER 1600 PRO       195 650
PANTHER 1800 180 58 20 - 80 1800 - 590 50
PANTHER 1800 PRO     195 730
PANTHER 2000 200 64 20 - 80 2000 - 650 60

Coltelli palette 
per PANTHER

Coltelli palette 
per KOALA

>

>
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Attrezzature per la lavorazione del bosco...

... per una manutenzione razionale e sostenibile 
del nostro grande patrimonio forestale

EFFICIENTI ATTREZZATURE PER 
LA MANUTENZIONE DELLE AREE ARBORATE 
PER LE LAVORAZIONI FORESTALI

•  Robuste e professionali.

• Compatte, per le lavorazioni in aree urbane.

• Valorizzazione del legno.

BoscoBosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile 

Bosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile ... per una manutenzione razionale e sostenibile 

Bosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile ... per una manutenzione razionale e sostenibile 

Bosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile 
del nostro grande patrimonio forestaleBoscodel nostro grande patrimonio forestaledel nostro grande patrimonio forestaleBoscodel nostro grande patrimonio forestale

14
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BIOTRITURATORII

... per una manutenzione razionale e sostenibile 
del nostro grande patrimonio forestaleBosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile 

Bosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile ... per una manutenzione razionale e sostenibile 

Bosco
... per una manutenzione razionale e sostenibile 
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•  Attacco a 3 punti, Categoria 1.

•  Trasmissione PDF affi dabile, con ruota libera.

•  Biotrituratori per piante con rotore a 24 fl agelli.

•  Biotrituratori per legno con rotore a 3 coltelli.

•  Rotori (rulli e nastri in base al modello) ad attivazione idraulica.

•  Regolazione “No stress”.

•  Bocca di espulsione orientabile e regolabile.

Ampia gamma di trituratori per lo sminuzzamento 
dei rami e la trasformazione del legno in trucioli.

Riferimento Diam Flagelli Coltelli Rotori Posizione Apertura Peso Pot. tratt.
 cm    trattore cm kg cCV

VSF10 10 24 - rullo sup perpend. 21 x 10 300 16 - 30

VSF12 12 24 - rullo sup perpend. 23,4 x 12 400 30 - 50

VSF15 15 24 
 rullo sup 

perpend.
 

23,4 x 15 600 25 - 55
   

-
 nastro inf.

VSF17 17 24 
 rullo sup 

perpend.
 

23,4 x 17 700 50 - 60
   

-
 nastro inf.

VSFTC17 17 24 
 nastro sup. 

perpend.
 

23,4 x 17 700 50 - 60
   

-
 nastro inf.

VSFA17 17 24  
rullo sup 

asse
 

23,4 x 17 700 50 - 60
   

-
 nastro inf.

VSFATC17 17 24  
nastro sup. 

asse 23,4 x 17 700 50 - 60
   

-
 nastro inf.

WSKA16 16 - 3 nastro sup.   asse 23 x 16 750 35 - 65

WSKAIC16 16  3 
nastro sup. 

asse 23 x 16 750 35 - 65
  

-
  nastro inf.

Nastri o rulli con attivazione idraulica 
per un migliore comfort di lavoro
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SPACCALEGNA

•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

•  Trasmissione PDF affi dabile.

•  Telaio rinforzato.

•  Cuneo “Domex” ad alta resistenza.

•  Sistema idraulico avanzato integrato:
- serbatoio olio indipendente 
(a eccezione di S9TH56);
- tubi fl essibili rinforzati con rivestimento 
di acciaio;
- fi ltro olio protetto.

B
os

co

Riferimento Potenza Sollevatore Lunghezza Capacità Velocità Peso Potenza
  ceppi ceppi serb. olio di discesa  trattore
 tonn.  cm L cm/sec V1/V2 kg CV

S9TH56 9   56 idr. trattore  78 15

S12CH70 12   70 22 9 / 23 250 30

S13CH113 13   113 28 9 / 23 320 30

S16CH113L 16  x 113 28 8 / 16 335 30

S19CH123L 19  x 123 45 11 / 25 390 45

S22CH123L 22  x 123 45 9 / 25 420 45

Spaccalegna ad alte 
prestazioni per le lavorazioni 
professionali e personali.

16
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BANCHI DA TAGLIO

17

•  Attacco a tre punti, Categoria 1.

•  Trasmissione PDF affi dabile.

•  Telaio rinforzato, saldatura meccanica.

•  Sistema di taglio ad alta resistenza, denti al carbonio.

•  Trasmissione secondaria per 3 cinghie trapezoidali (a eccezione di DI700C).

•  Nastro trasportatore per ceppi (modello SC700CNT) fi no a un’altezza di 2,20 m.

Riferimento Diametro Diametro Equipaggiamento Nastro Azionamento Peso Potenza
 sega ceppi  sollevatore sega/nastro  trattore
 mm cm  m  kg CV

DI 700 C 700 30 cavalletto  diretto 135 10 - 50

SC 700 C 700 30 cavalletto  cinghie 155 20 - 70

SC 700 CNT 700 30 cavalletto 4  cinghie/idraulico 365 20 - 70

3 modelli di banco di taglio per soddisfare le diverse esigenze.

Supporto per ceppi integrato
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Attrezzature per la pulizia delle strade...

...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

POTENTI ATTREZZATURE PER STRADE E VIABILITÀ 
PIÙ SICURE E SENZA OSTACOLI

•  Adatte per la viabilità urbana ed extraurbana.

•  Diserbo ecologico, senza prodotti fi tosanitari.

•  Raccolta dei residui.

Manutenzione Manutenzione 
...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

Manutenzione 
...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

Manutenzione 
...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

stradestrade18
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SPAZZATRICI

...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

Manutenzione Manutenzione 
...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

Manutenzione 
...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

Manutenzione 
...per strade adeguate e percorribili in tutta sicurezza

stradestrade 19

•  Attacco a tre punti, Categoria 0 
(cat. 1 R240).

•  Trasmissione PDF affi dabile 
(modello R240 con attivazione idraulica).

•  Telaio rinforzato, saldatura meccanica.

•  Regolazione semplice e precisa 
dell’altezza della spazzola.

Ampia gamma di spazzatrici stradali da 130 a 240 cm, 
con o senza raccolta.
Per tutti i tipi di trattore compatto.

Riferimento Diam.  Larghezza Collegamento Orientamento Capacità Diam spazzola  Peso  Tipo di 
 spazzola    contenitore laterale  Tipo di trattore

 cm cm  gradi L cm kg 
SGK-130 40 130 PDF 25°   125 BX - B20 - B50

SGK-130 Bac 40 130 PDF 25° 130  135 BX - B20 - B50

SGK-130 Bac Spazzola laterale 40 130 PDF 25° 130 50  140 BX - B20 - B50

SGK-150 40 150 PDF 25°   140 BX - B20 - B50

SGK-150 Bac 40 150 PDF 25° 150  150 BX - B20 - B50

SGK-150 Bac Spazzola laterale 40 150 PDF 25° 150 50  155 BX - B20 - B50

S140 Bac 50 140 PDF 25° 155  185 B50 - STW - L

S140 Bac Spazzola laterale 50 140 PDF 25° 155 50 190 B50 - STW - L

S170 Bac 50 170 PDF 25° 165  220 B50 - STW - L

S170 Bac Spazzola laterale 50 170 PDF 25° 165 50 226 B50 - STW - L

RS-140 52,5 140 PDF 25°   180 B50 - STW - L

RS-180 52,5 180 PDF 25°   210 B50 - STW - L

R240 60 240 idro. 26°   435 M
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SPAZZOLA PER DISERBO

•  Attacco a tre punti, Categoria 0.

•  Trasmissione PDF affi dabile.

•  Telaio rinforzato, saldatura meccanica.

•  Comandi idraulici:
- posizione laterale (a destra) della spazzola;
- inclinazione della spazzola.
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Soluzione meccanizzata per un diserbo ecologico, 
senza erbicidi.

20

Riferimento Diametro Collegamento Gruppo Orientamento Peso Tipo di 
 spazzola  idraulico   trattore
 cm    cm kg

WKT7 70 PDF x 13 - 123 120 B50 - STW - L
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Riferimento Supporto Diam. turbina Velocità rotazione Motore diesel Peso

  mm tr/mn ch kg

LC900 RID Ridelle 450 2600 9 290

LC900 VRT  Châssis routier 450 2600 9 400

Raccolta meccanica dei detriti sulle strade.
L’operatività di due operatori, combinata con una spazzola di diserbo, 
consente di diserbare e di raccogliere i detriti in un solo passaggio.

ASPIRATORE

•  Facile manutenzione, con carrello 
elevatore.

•  Attacco alla sponda posteriore/gancio 
a sfera.

•  Supporto idraulico, per l’aggancio 
e lo sgancio.

• Avviamento elettrico.

• Innesto centrifugo della turbina.

•  Turbina a 6 pale rimovibili, 
anti-inceppamento.

•  Unità di aspirazione di alluminio, 
su ruota.

•  Tubo di 5 m, diam. 200 mm, 
sostenuto da supporto mobile, 
copertura di 180°.

su sponda su telaio
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Accessori per la neve...

22

...per spostamenti in tutta sicurezza

EFFICIENTI ATTREZZATURE 
PER LA MANUTENZIONE INVERNALE

•  Effi cienti e robuste.
•  Adatte ai vincoli ambientali urbani 

(superfi ci strette e congestionate).
•  Sistema “Icefi ghter”: soluzione ecologica che 

consente di ridurre del 75% il consumo del suolo 
senza perdere effi cacia; rapidità d’azione con 
nebulizzazione di acqua salina.

Neve
...per spostamenti in tutta sicurezza

Neve
...per spostamenti in tutta sicurezza
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LAME DA NEVE DESTRE

23

...per spostamenti in tutta sicurezza

•  Attacco anteriore a tre punti, Categoria 0.

•  Orientamento idraulico.

•  Fasce raschiatrici molto resistenti all’usura (acciaio/poliuretano).

•  Sgancio della fascia raschiatrice o della lama in caso di urti.

•  Bassa asimmetria per l’ottimizzazione della larghezza di lavoro.

•  Bilanciere orizzontale per superfi ci strette (percorsi pedonali) 
nel caso in cui la larghezza della lama sia eccessiva.

•  Sicurezza idraulica del paraurti (opzione).

Lame robuste da 125 a 180 cm di larghezza, 
adatte a tutti i tipi di trattore compatto. 

Riferimento Ampiezza  Larghezza di disinnevamento Altezza Peso Peso max Tipo di 
 della lama inclinazione max della lama  veicolo portante trattore
 cm cm cm kg kg

OEP01-125 (K) 125 106 50 75 650 BX - B20

OEP01-140 (K) 140 119 50 81 650 BX - B20

OEP01-160 (K) 160 136 50 95 650 BX - B20

OEP01-180 (K) 180 152 50 102 650 RTVX900 

OES2-140 (K) 140 118 60 130 1240 B50 - STW - L

OES2-160 (K) 160 136 60 140 1240 B50 - STW - L

OEPA3-180 (K)* 180 154 60 172 1360 L40

* Compensazione di livello idraulica 12°Neve
...per spostamenti in tutta sicurezza

Neve
...per spostamenti in tutta sicurezza
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LAME SPARTINEVE

24

•  Attacco anteriore a tre punti, Categoria 0.

•  Orientamento idraulico. Valvola di inversione (opzione) - 
Rif.: W20TS01314.

•  Fasce raschiatrici molto resistenti all’usura 
(acciaio/poliuretano).

•  Retrazione della fascia raschiatrice o della lama 
in caso di urti.

•  Bassa asimmetria per l’ottimizzazione della larghezza 
di lavoro.

•  “Vita di vespa”, per evitare di impigliarsi in recinzioni 
o muri.

•  Sicurezza idraulica del paraurti (opzione).

Attrezzature modulabili, 
ideali per la manutenzione invernale 
delle aree urbane

Riferimento Larghezza Larghezza Altezza int./est.  Compensazione Peso Peso max  Tipo di 
 della lama disinnevamento della lama hydro   veic. portante trattore
 cm Inclinazione max  cm cm gradi kg kg 

OEPV3-130 (K) 130 110 60/66 12° 178 1250 BX - B20

OEPV3-156 (K) 156 132 60/66 12° 195 1250 BX-B20-B50-STW-L

OEPV3-182 (K) 182 154 60/66 12° 209 1250 B50 - STW - L - L40

Lama polivalente, utilizzabile 
in diverse confi gurazioni

 a «V» a «U»                 a destra
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SPARGISALE CON ROTORE

25

•  Attacco a tre punti, Categoria 1 e 2.

• Telaio robusto, galvanizzato a caldo.

•  Tramoggia, disco e limitatore di spargimento di acciaio inox. 
Resistente alla corrosione.

• Protezione anti-proiezione di serie.

• Miscelatore del sale all’interno della tramoggia.

• Copertura di chiusura impermeabile.

• Kit di illuminazione (opzione) - Rif.: W20TS01318.

•  Comando elettrico per l’ampiezza di spandimento del sale (opzione) - 
Rif.: W20TS01337.

• Comando elettrico per l’apertura della tramoggia (opzione):
- modelli OXTB-140 e 360 - Rif.: W20TS01338;
- modelli OXTB-600 e 750 - Rif.: W20TS01339.

  

Spargimento effi  cace del sale, su una larghezza da 1,20 a 8 m.

Riferimento Capacità Carico Larghezza Peso Tipo di 
  utile di spandimento  trattore
 L kg m kg 

OXTB-140 125 230 1,2 - 8 87 BX - B20 

OXTB-360 360 570 1,2 - 8 112 B50 - STW - L - L40

OXTB-600 600 990 1,2 - 8 170 M

OXTB-750 750 1240 1,2 - 8 180 M
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SPARGISALE A FASCE, AUTOCARICANTE

26

•    Attacco a tre punti, Categoria 1 e 2.

•    Costruzione robusta, per lo spargimento in condizioni diffi cili. 
Fondo di caucciù, con molla a pressione, ampia possibilità 
di apertura per uno svuotamento rapido.

•    Attivato da un motore idrostatico.

•    Adatto per lo spargimento di sabbia su terreni a uso sportivo 
(cilindro per sabbiatura opzionale).

•    Albero miscelatore per frantumare le zolle. 
Camme di spandimento sostituibili.

•    Copertura di chiusura impermeabile.

•    Kit di illuminazione compreso.

•    Valvola di inversione idrostatica (opzione) - Rif.: W20TS01323.

Adatto per lo spargimento di sale sulle strade: 
per sciogliere la neve e spargere la sabbia su terreni ad uso sportivo.

Riferimento Capacità Larghezza Larghezza Peso Tipo di 
  est. max di spandimento  trattore
 L cm cm kg 

OXL-300 300 149 125 230 B50 - STW - L

OXL-500 500 174 150 365 L40

OXL-750 750 224 200 435 M
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NEBULIZZATORI DI ACQUA SALINA

27

•  Attacco a 3 punti, Categoria 1 e 2. Installato su base 
di supporto.

• Telaio di montaggio (fi ssaggio) di acciaio inossidabile.

•  Vasca sintetica, adatta per contenere acqua salina, 
con serbatoio di risciacquo integrato.

•  Pompa a pistoni, membrana sintetica resistente 
all’acqua salina, con un grande pre-fi ltro.

•  Valvola di arresto elettrica, 3 aree di nebulizzazione, 
comandi gestibili dal posto di guida.

•  Barra di nebulizzazione di acciaio inossidabile, 
3 aree per una larghezza da 120 a 240 cm.

•  Ugelli di nebulizzazione con valvole e fi ltri per evitare 
rischi di intasamento.

•  Avvolgitore di acciaio inox, 12 m di tubo fl essibile 
e lancia opzionale - Rif.: W20TS01345.

• Kit di illuminazione LED (opzione) - Rif.: W20TS01346.

Soluzione innovativa per lo spargimento 
di sale con “antigelo” ecologici ed economici.

Riferimento Capienza Larghezza Distanza Peso Tipo di 
 vasca nebulizzazione di trattamento  trattore
 L min-max cm km kg 

OXF-3MEP12V 300 120 - 150 10 - 12 132 RTVX900

OXFA-2EZ 200 120 - 150 6 - 8 200 BX - B20

OXFA-3EZ 300 120 - 240 6 - 10 220 B50 - STW - L

OXFA-6EZ 600 120 - 240 12 - 20 310 L40

OXFA-6RZ DPA 600 120 - 240 12 - 20 310 L40

OXFA-8EZ 800 120 - 240 16 - 27 400 M 

OXFA-8RZ DPA 800 120 - 240 16 - 27 400 M

OXF-SA3 300      Vasca per la preparazione di acqua salina

OXF-SA10 1000      Vasca per la preparazione di acqua salina
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Concessionario uffi ciale Kubota
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Kubota Europe SAS Filiale Italiana
www.kubota-eu.com
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