
K U B O TA  Z E R O - T U R N  M Ä H E R

Z122R
Leistung, Wendigkeit und Komfort für die anspruchsvolle Rasenpflege.Z



Sie lieben Ihr Haus und legen Wert auf einen gepflegten Garten?

Dann ist der KUBOTA Z122R die erste Wahl:

-extreme Wendigkeit und einfache Bedienung

-hohe Flächenleistung auch bei anspruchsvollen Grundstücken 

Mit unserem ergonomischen Konzept mähen Sie Ihren Rasen 

schnell und effektiv.

KUBOTA Z122R 
Die wendige Alternative.

Z122R Zero-Turn



KUBOTA Z122R 
Die wendige Alternative.

4 Jahre / 300 h

Gewährleistung*

*4 Jahre oder 300 Betriebsstunden je nachdem, was zuerst eintritt.
  Details bei Ihrem autorisierten KUBOTA-Vertriebspartner



SICHERHEIT GEHT 
VOR
Mit dem serienmäßigen 
Schutzbügel sind Sie immer 
auf der sicheren Seite. 

EINFACHE UND INTUITIVE 
BEDIENUNG
Mit den beiden Bedienhebeln steuern 
Sie einfach, schnell und sicher um 
Bäume und Hindernisse. Für optimalen 
Komfort sind die Hebel auf die 
Fahrergröße einstellbar.

ABLAGEFÄCHER
Für Werkzeug, Getränke und 
sonstige Utensilien, die zu 
groß für Ihre Taschen sind.

KOMFORT UND STIL, 
EINFACHE BEDIENUNG
Der Z122R überzeugt durch sinnvolle Eigenschaften. 
Das ergonomische Konzept und das attraktive Design 
machen das Mähen zum entspannten Vergnügen.  

VERSTELLBARE SITZPOSITION
Der Sitz lässt sich in einem großen Bereich 
vor und zurück verstellen. So finden Sie 
leicht die für Sie bequemste Sitzposition.



SINNVOLLE DETAILS FÜR VIEL KOMFORT

EINFACHE BEDIENUNG WARTUNG

KOMFORTABLER SITZ
Gut gepolstert und viel Platz. Sie 
arbeiten bequem und entspannt.

DURCHDACHTE SCHNITT-
HÖHENVERSTELLUNG
Exakte Schnitthöheneinstellung in 
Schritten von ca. 6 mm im direkten 
Griffbereich.

ERGONOMISCHE 
ANORDNUNG 
DER BEDIENELEMENTE 
Alle Hebel und Schalter sind 
übersichtlich positioniert und 
einfach zu erreichen. Die 
Bedienung erfolgt intuitiv.

DAUERGESCHMIERTE 
LAGER
Alle wichtigen Lagerungen 
besitzen eine Dauerfettfüllung. Das 
aufwendige Abschmieren entfällt.

EINFACHE MOTOR-
WARTUNG 
Ölmessstab und Luftfilter sind 
einfach zu erreichen - die Wartung 
erledigen Sie im "Handumdrehen".

MÄHWERKSREINIGUNG
Mit dem Reinigungs-
anschluss halten Sie 
das Mähwerk einfach 
sauber.

VIEL BEINFREIHEIT
Die geräumige Fahrerplattform bietet 
auch großen Fahrern viel Platz.

GETRÄNKEHALTER
Ihre Erfrischung ist immer 
griffbereit.



GROSSE SPURWEITE
Große Spurweite und breite Bereifung 
garantieren sehr gute Traktion und bestmögliche 
Gewichtsverteilung. Der geringe Bodendruck 
schont auch empfindlichen Rasen.

WENN LEISTUNG ZÄHLT...
Mit durchzugsstarkem Motor, robustem Getriebe und 
belastbarem Rahmen erledigen Sie auch schwierige 
Einsätze unkompliziert.

KRAFTVOLLER 
MOTOR
Große Reserven auch für harte 
Anforderungen. Der Motor des 
Z122R bietet die Leistung die Sie 
brauchen.

ROBUSTER 
ANTRIEB
Zwei langlebige Hydrostat-Getriebe 
übertragen die Leistung zuverlässig 
auf die Antriebsräder.



MULCH-AUSRÜSTUNG (OPTION)
Mit diesem Zubehör verwandeln Sie das Seitenauswurf-
Mähwerk in einen zuverlässigen Mulchmäher. Das Schnittgut 
wird sehr stark zerkleinert und kann auf der gemähten Fläche 
verbleiben. 

MULCH-AUSRÜSTUNG

MÄHWERK MIT SEITENAUSWURF

WENN SIE IMMER GUT 
ABSCHNEIDEN WOLLEN...
Das Mähwerk ist eine robuste Schweißkonstruktion aus 
hochwertigem Stahl. Die hohe Bauform garantiert auch 
bei starkem Bewuchs ein hervorragendes Schnittbild und 
hohe Flächenleistung.

114 mm HOHES 
MÄHWERK
Bei einer Arbeitsbreite von 
107 cm und einer Höhe von 
114 mm wird auch dichtes und 
hohes Gras sauber und schnell 
gemäht.



1075mm

1650mm

mm

18 × 7.5 - 10

0– 11km/h

Hydro Gear EZT®(ZT-2200)

107

Seitenauswurf (Mulch-Ausrüstung optional)

38 – 108

Mechanisch über Fußpedal

6mm

mm

cm

mm

3.0mm

Zwischenachsanbau

Parallel-Gestänge

Zentrale Verstellung über Drehknopf

Riemenantrieb

2

Sichtfenster

12.2

726

14.1 (19.2)

cm³

kW (PS)

1890mm

11 × 4 - 5

Zwei unabhängige HST-Getriebe

0– 6km/h

Schweißkonstruktion

Serienmäßig ISO21299

Komfortsitz mit hoher Rückenlehne

Modell

Motor

Abmessungen

Geschwindigkeit

Bereifung

Füllstandsanzeige Kraftstoff

Sitz

Überrollschutzbügel (ROPS)

Motorleistung

2-Zyl.-V-Motor, luftgekühltAusführung

Hubraum

Kraftstofftank Fassungsvolumen

Gesamtlänge

Gesamtbreite (ohne Deflektor)

Radstand

Gesamthöhe

282kgGewicht

1235

Vorn

Hinten

Vorwärts

Rückwärts

AusführungAntriebssystem

Mähwerk

Auswurf

Schnittbreite

Schnitthöhe

Rasterung Schnitthöhenverstellung

114Mähwerkhöhe

Materialstärke

Bauart

Aufhängung

Schnitthöhenverstellung

Mähwerksaushebung

1

Anzahl der Messer

Reinigungsanschluss

Antrieb

Position

Hersteller und Modell

2 Handhebel mit Höhen- und Neigungsverstellung

Handhebel mit RastierungFeststellbremse

Lenkungssystem

Z122R

Standard

MagnetkupplungZapfwellenkupplung

Getränkehalter

StandardBetriebsstundenzähler

4 Jahre oder 300 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt)Gewährleistung

Technische Daten

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Daten ohne Vorankündigung zu ändern. Die 
vorliegende Broschüre dient ausschließlich zur Beschreibung. Die Abbildungen können Zusatzausstattung 
oder länderspezifisches Zubehör zeigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Kubota-Vertriebspartner für 
weitergehende Informationen zu Gewährleistung, Sicherheit beim Betrieb und technischen Daten.
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Optionale Ausstattung

• Armlehnen • Anhängevorrichtung • Mulchausrüstung

Kubota 
Originalteile 
für maximale 
Leistung, 
Langlebigkeit 
und Sicherheit


