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macchine

LA TECNOLOGIA
KUBOTA : ESSERE

SEMPRE AVANTI
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Kubota ha di recente
presentato un nuovo
modello di mini escava-
tore nella classe delle 3
tonnellate. Si tratta del
modello U30-3α2 una
macchina che si rifà alla
concezione della mac-
china compatta con
raggio di rotazione sen-
za sporgenza posteriore
e che prosegue in dire-
zione del completa-
mento della gamma
nella classe da 3 a 4 ton-
nellate.
Con la presentazione di
questo nuovo modello
Kubota assicura e riba-
disce la propria volontà
di assicurare quella con-
tinuità in termini di mi-
glioramento della pro-
duttività, del comfort
per l’operatore e della
manutenzione, grazie
alla propria tecnologia
di punta nel settore del-
le macchine compatte.
Il mini escavatore U30-
3α2 ha una larghezza
massima di 1550 mm ed
un peso massimo di 3360
Kg (nell’esecuzione cin-
goli in gomma, benna
std, cabina e braccio
sandard); que-
ste caratteristi-
che pongono
la  nuova mac-
china tra i mo-
delli U25-3 e l’
U35-3-2 col-
mando in que-
sto modo già
constatato da
diverso tempo. 
Nello sviluppo
di questo nuo-
vo modello i
tecnici della
Kubota si sono

orientati in direzione di po-
chi ma importanti aspetti:
prestazioni, maneggevolez-
za, avanzate tecnologie,
durata, facilità di manuten-
zione e massima sicurezza.

PRESTAZIONI E
MANEGGEVOLEZZA
L’ U30-3α2 si presenta con
una eccellente manovrabi-
lità negli spazi ristretti; a que-
sto proposito sottolineamo
che ha un raggio di rotazio-
ne senza sporgenza poste-
riore ed una larghezza di
1550 mm. Questo ingombro
ridotto rende possibile lavo-
rare in spazi ristretti come so-
no quelli dei cantieri cittadi-
ni. Grazie a questa caratteri-
stica, l’operatore può con-
centrarsi completamente
sul lavoro da svolgere senza
preoccuparsi della difficoltà
dell’ingombro posteriore.

GRANDE FORZA DI SCAVO 
E MOVIMENTI SIMULTANEI
DOLCI E PRECISI
Il sistema idraulico esclusivo
di Kubota, accoppiato alla
generosa portata delle
pompe (a portata variabi-
le), garantisce non solo mo-
vimenti precisi e potenti del

bilanciere e della benna ma
anche una grande dolcez-
za durante l’uso simultaneo
del braccio, del bilanciere,
della benna e della rotazio-
ne.
La forza di scavo massima
(alla benna) è di 26.0 kN /
2650 kgf mentre la forza di
scavo massima (al bilancie-
re) è di 17.8 kN / 1820 kgf.

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA
La macchina è equipaggia-
ta con un nuovo sistema an-
tifurto originale Kubota che
viene montato di serie in
fabbrica. Caratterizzato
dalla massima semplicità e
sicurezz, questo sistema a
chiave unica adotta un
chip che consente l’avvia-
mento del motore solo
quando viene riconosciuta
la chiave appropriata. L’e-
quipaggiamento standard
prevede una chiave rossa
per programmare il sistema,
più altre due chiavi nere di
servizio  per il normale uso. Si
possono programmare un
totale di quattro chiavi nere.
Il Sistema di Controllo Intelli-
gente Kubota (KICS) prov-
vede a tenere in contatto
l’operatore con gli organi vi-
tali del U35-3α2. Questo si-
stema è in grado di fornire
una visione precisa e facile
che comprende tutte le
condizioni di lavoro, il nume-
ro di giri del motore ed il nu-
mero di ore lavorate, il livello
del carburante, la tempera-
tura e la pressione dell’olio
motore. Durante le opera-
zioni di riempimento del ser-
batoio del carburante, per
esempio, il pannello di con-
trollo informa l’operatore
del livello di riempimento,
inoltre preannuncia quando
deve essere effettuata la

macchine

Si chiama U30-3α2 la più recente proposta Ku-
bota. Si tratta di un mini escavatore a ridotto
raggio di rotazione che va ad inserirsi nella clas-
se delle 3 tonnellate. Le dimensioni particolar-
mente compatte (ha una larghezza massima di
1550 mm) gli consentono di operare agevol-
mente negli spazi pù ristretti.
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manutenzione alla macchi-
na. Il pannello di controllo
digitale permette di ridurre i
fermi macchina ed i costi di
riparazione, ed in maniera
generale, il costo totale di
esercizio.

MASSIMO FLUSSO 
DEL CIRCUITO AUSILIARIO
REGOLABILE
La portata massima del cir-

cuito ausiliario può essere
cambiata/regolata pre-
mendo semplicemente un
interruttore senza l’ausil io
di altri utensili. Ciò semplifi-
ca l’uso di accessori come
benna orientabile, dece-
spugliatore e martello de-
molitore. In questo modo
potete ridurre o aumentare
la portata di olio per otte-
nere la quantità necessaria

all’impiego. 
Quando non è r i -
chiesto un regime di
gir i  elevato per i l
motore, questo s i-
stema riduce auto-
maticamente i l  re-
gime di giri al valore
minimo impostato,
r i tornando al la re-
golazione originaria
quando si riprende
i l  lavoro. Tutto ciò
contribuisce a ridur-
re i l  rumore e le
emiss ioni,  r ispar-
miando carburan-

te, energia, e r iducendo
anche i costi di esercizio.

LONGEVITA, FACILE
MANUTENZIONE
E SICUREZZA
Il tettuccio e la cabina, per
i l massimo della sicurezza
dell’operatore,  rispondo-
no al le prescriz ioni antir i -
baltamento (ROPS) ed alla
protezione da caduta di

materiali (FOPS), assicuran-
do all’operatore il massimo
livello di sicurezza.
L’U30-3α2 dispone di un
doppio cofano ad apertu-
ra totale. Gli organi più im-
portanti come ad esempio
il motore, il filtro dell’aria o
i l  separatore del l’acqua
possono essere ispezionati
e manutenuti  faci lmente
dalla parte del cofano po-
ster iore del la macchina.
Un’ ispezione rapida dello
stato del distributore idrau-
lico è possibile sollevando
semplicemente i l  cofano
sul lato destro della mac-
china.
La costruzione in due sezio-
ni del le tubazioni idraul i -
che del cilindro del solleva-
mento e del la lama per-
mette di ridurre i tempi per
la eventuale sostituzione.
Non è più necessario, dun-
que,intervenire a part i re
dall’interno della macchi-
na per sostituire un tubo. 
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