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MATÉRIELS  NOUVEAUTÉS
01

Véritable porte-outils, le 
KTH4815 est personnalisable.

Après avoir présenté le 
p r o t o t y p e  à  I n t e r m a t 
2016, et aux termes d’une 
phase de développement 
et de tests, Kubota lance 
sur le marché son premier 
chariot élévateur à déport 
de charge. Chantiers de 
France vous dévoile en 
avant-première les prin-
cipales caractéristiques du 
Kubota KTH 4815. 

Première constatation, le KTH 
4815 est bien une machine 
Kubota qui est fabriquée en 
Europe, principal marché 
visé. C’est le constructeur 
hollandais Tobroco Machines 
qui en assure l’industrialisa-

tion en respectant un cahier 
des charges précis validé par 
le bureau d’études Kubota au 
Japon afin de respecter les 
standards de la marque sur ce 
type de matériel inédit dans la 
gamme. Avec le ratio capacité 
de charge/hauteur de levage, 
la sécurité et la maniabilité de 
la machine ont conditionné 
les choix techniques ayant 
prévalu et justifient le châssis 
rigide, l’implantation latérale 
du bloc moteur, l’ancrage 
abaissé et reculé de la flèche, 
pour un centre de gravité au 
plus près du sol et au plus loin 
de la charge, la répartition 
des masses et l’empattement.  
Résultat : une alternative aux 

01 MANUTENTION

Ultra compact, performant et sécurisant
PLUS D’INFOS

KUBOTA KTH 4815
Capacité de levage maxi 
1,4 t
Hauteur de levage maxi
4,80 m
Poids en ordre de marche 
2 980 kg
Moteur
Kubota Etape III A
Puissance nette
33 kW/45 cv
Vitesse de translation lente
de 0 à 7 km/h
Vitesse de translation 
rapide
de 0 à 25
*données provisoires

besoins de plus en plus affir-
més de capacités de levage 
accrues avec une machine 
de faible encombrement, ca-
pable de se faufiler sur les sites 
exigus ou d’accès contraints.

ULTRA COMPACT
Deuxième constatation, ce 
premier modèle se singula-
rise par son encombrement 
minime. Il se positionne 
dans la catégorie des éléva-
teurs télescopiques ultra-
compacts, un marché de 
niche sur lequel Kubota en-
tend repousser le niveau de 
performances : avec un poids 
en ordre de marche inférieur 
à 3 t, le KTH 4815 est capable 
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Un clavier tactile central gère 
les principales fonctions.

02

Les commandes de travail sont 
regroupées sur le joystick.

de lever une charge de 1,4 t à 
une hauteur de près de 4,80 
m ; la capacité maxi à portée 
horizontale maxi atteignant 
710 kg à 3 m. Cela alors que la 
largeur et la hauteur hors tout 
de la machine n’excèdent pas 
respectivement 1,60 m et 2 m.  
Cette ultra-compacité lui 
confère un rayon de braquage 
extérieur très court (mesuré à 
seulement 3,40 m avec une 
benne standard) et une capa-
cité à évoluer dans les sites les 
plus exigus tels que les par-
kings. Un avantage évident 
pour une machine destinée, 
en autre, à des travaux de  
reprise en sous œuvre.

SÉCURITÉ
L’un des atouts de ce modèle 
dont la livrée standard est 
richement dotée (cf l’ordi-

nateur de bord avec système 
Canbus), dans la version ca-
bine comme avec le canopy 
(de série). Dans les deux cas, 
la visibilité est totale, en par-
ticulier sur le chargement 
flèche levée. L’opérateur, qui 
dispose d’un siège à suspen-
sion, bénéficie d’un tableau 
de bord regroupant les prin-
cipales informations de fonc-
tionnement. Son ergonomie 
facilite le traitement des 
informations en particulier 
pour l’indicateur de charge. 
La coupure des mouvements 
aggravants, avec possibilité 
de retrouver les conditions 
de stabilité appropriées, le 
détecteur de surcharge, et le 
verrouillage du différentiel 
sur le pont AV complètent 
le dispositif de sécurité. Un 
système de verrouillage du 

démarrage (digicode) est 
proposé en option. Tous les 
points de maintenance sont 
accessibles depuis le sol.  

PUISSANCE
Motoriste à part entière, Kubota 
a sélectionné dans sa gamme, 
le diesel quatre cylindres  
V 1505 turbochargé et refroidi 
par eau. La puissance déli-
vrée (33kW@2000 tr/min) est 
exploitée par une transmis-
sion hydrostatique Bosch 
Rexroth, équipée d’une 
pompe à haute pression 
de type «  heavy duty  » qui 
entraîne les quatre roues 
motrices en permanence, 
pour une puissance traction 
maximale. Les ponts AV et 
AR (oscillants) de 8 t de ca-
pacité sont fournis par Car-
raro. Trois modes de direc-

tion, deux roues directrices,  
quatre roues directrices et 
marche en crabe (en option) 
sont disponibles.

POLYVALENCE
En série, la flèche télesco-
pique à deux éléments est 
équipée d’une attache rapide 
hydraulique Kubota (attache 
rapide de type Euro en option) 
dotée d’une ligne hydrau-
lique auxiliaire (51l/min). 
En option, deux lignes addi-
tionnelles de même débit 
peuvent être installées. Ex-
plications. Conçu dans une 
logique de porte-outils multi-
fonctions, l’élévateur est des-
tiné à recevoir une multitude 
d’équipement (lève-palette, 
godet, balayeuse, lame de 
déneigement, pince à balle).  
Jean-Noël Onfield
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