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PLATEFORME

Gamme
La gamme de pulvérisateurs portés XMS 200 de 
Kubota se décline en capacités de 1 000, 1 300, 
1 600 et 1 800 L. Ces appareils, fabriqués à Nieuw-
Vennep (Pays-Bas), accèdent à la rampe HOSA en 
aluminium de 15 m de large ainsi qu’aux modèles HC 
en acier mesurant de 15 à 30 m d’envergure.

Châssis – attelage
Le pulvérisateur XMS 216 partage le même 
châssis mécano-soudé que les autres modèles de 
la série XMS 200. Il profite, de série, d’un triangle 
d’attelage automatique et s’accompagne, en option, 
d’un chariot à roulettes pour le remisage.

Cuve arrière
Les XMS 200 adoptent une cuve présentant la 
même largeur et la même profondeur, quelle que 
soit leur capacité. Seule leur hauteur varie en 
fonction du volume nominal. Leur remplissage 
s’opère par l’intermédiaire du trou d’homme et 
de la pompe de pulvérisation, mais aussi par le 
biais d’un raccord de type pompier situé à l’arrière 
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gauche. Le XMS 216 de 1 600 L, étudié ici, reçoit 
en standard une jauge mécanique à flotteur dotée 
d’un grand curseur. Cet indicateur se complète d’un 
potentiomètre permettant d’afficher la quantité en 
cuve sur le terminal en cabine. Le pulvérisateur 
Kubota loge sur son flanc droit un réservoir 
d’eau claire de 180 L. Cette cuve de rinçage se 
remplit via le bouchon situé à droite ou depuis la 
gauche par l’intermédiaire d’un tuyau muni d’un 
raccord rapide.

Mise en œuvre
Trois configurations de mise en œuvre sont dispo-
nibles sur les pulvérisateurs Kubota XMS 200. La 

première, l’iXclean Basic, se contente de vannes 
manuelles. La deuxième, d’appellation iXclean 
Confort, comprend une vanne motorisée pour la 
gestion de l’aspiration de la pompe. Cette solution 
s’accompagne de la fonction d’arrêt automatique du 
remplissage. La troisième configuration, nommée 
iXclean Pro, profite de deux vannes motorisées 
gérant l’aspiration et le refoulement. Elle permet 
de contrôler l’ensemble des opérations depuis 
le poste de conduite et propose un programme 
entièrement automatique de rinçage complet de 
l’appareil en assurant une triple dilution.

Pompe et filtration
Kubota monte en standard une pompe à pistons 
membranes délivrant 150 L/min. Il propose en 
option des modèles débitant 200 et 260 L/min. La 
plus performante est comprise dans le kit prédispo-
sant le pulvérisateur à être combiné avec une cuve 
frontale. Pour la filtration, le constructeur retient 
un filtre à l’aspiration et un autre au refoulement, 
de type autonettoyant, assurant un retour vers la 
cuve des impuretés pour éviter tout colmatage.

• Garde au sol : 0,38 m

• Hauteur sol – trou d’homme : 2,56 m

• Hauteur sol – bac incorporateur : 1,06 m

• Hauteur au transport : 3,67 m

• Largeur au transport : 2,52 m

• Porte-à-faux : 1,75 m

• Amplitude de pulvérisation : 1,40 m

• Temps de dépliage : 56 s

• Temps de repliage : 44 s

• Poids : 1 484 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CUVE ARRIÈRE (ATTELAGE À 70 CM)

Tarif de base : 44 624 € HT l Tarif du modèle présenté : 54 131 € HT avec mise en œuvre iXclean Pro, pompe 260 L/min, régulation DPAE Isobus,  
gestion hauteur de rampe Boom Guide Basic, repliage asymétrique et géométries variables l Garantie constructeur : 2 ans pièces et main-d’œuvre 
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Retrouvez-nous au SIMA Stand 5A - Allée B -  Stand 087

Régulation
L’appareil Kubota accède aux régulations DPM et 
DPAE. La première est pilotée par le boîtier élec-
trique EC dépourvu d’écran. Les solutions DPAE 
fonctionnent à partir d’un débitmètre et se gèrent 
avec différentes variantes de moniteurs. Le 
plus simple, le FlowMate Control FMC, com-

Capacité cuve arrière : 1 600 L l Capacité cuve avant : 1 100 L l Rampe : acier de 24 m l Poids total : 1 705 kg

mande à la fois les mouvements de la rampe 
et la pulvérisation. Il intègre la fonctionnalité 
ENFO permettant d’amorcer les buses avant le 
lancement de la pulvérisation en poussant l’eau 
claire des canalisations avec une quantité précise 
de bouillie. Le constructeur propose également 
deux terminaux Isobus. L’Isomatch Tellus Go, 
à écran couleur tactile de 17 cm de diagonale, 
est compatible avec la coupure automatique des 
tronçons par GPS et la modulation automatique de 
la dose. Il intègre une barre de guidage et affiche 
les images d’une caméra. Plus évolué, l’Isomatch 
Tellus bénéficie d’une dalle couleur tactile de 
30,7 cm de diagonale. Cet écran se divise en deux 
pour suivre les paramètres du pulvérisateur en 
affichant simultanément l’interface du système 
de guidage ou l’image d’une caméra, par exemple.

Rampe
La rampe HC de 24 m équipant l’appareil présenté 
est réalisée en acier et se décline aussi en 18, 20, 
21, 27, 28 et 30 m d’envergure. Elle bénéficie en 

1-  La rampe HC à repliage vertical arrière bénéficie d’un verrouillage mécanique au transport.
2-  D’une capacité de 30 L, le bac incorporateur dépourvu de couvercle coulisse, tel un tiroir, sous l’espace de mise en œuvre.
3-  La réserve d’eau claire, d’une capacité de 180 L, intègre dans son moulage un coffre de rangement.
4-  En finition IXclean Pro, le pulvérisateur Kubota bénéficie d’un panneau de mise en œuvre doté de vannes motorisées gérant 

l’aspiration, le refoulement et le rinçage de la cuve principale.
5-  Les électrovannes sont regroupées à l’arrière du cadre de rampe et protégées par un capot en tôle.
6-  Grâce à la technologie Isobus, le pulvérisateur XMS 216 peut se commander depuis le terminal compatible du tracteur  

tel que le K Monitor équipant les tracteurs Kubota.
7-  La structure de la rampe HC protège les porte-buses des obstacles.

•  Le transfert de la bouillie par paliers entre  
la cuve avant et la cuve arrière pour respecter 
l’équilibre du tracteur.

•  La protection intégrale du poste de mise en 
œuvre et de l’incorporateur par une porte en 
polyéthylène intégrant la cuve lave-mains de 18 L.

ON A AIMÉ

•  L’accès au robinet du lave-mains obligeant  
à ouvrir la porte de l’espace de mise en œuvre.

•  L’absence de rampe en aluminium au-delà  
de 15 m de large.

ON A MOINS AIMÉ

standard de canalisations en inox et de porte-buses 
trijets. Son mécanisme de suspension pendulaire 
intègre un système de verrouillage pour tra-
vailler dans les coteaux afin que la rampe suive  
les mouvements du tracteur. En option, Kubota 
propose deux solutions de gestion automatique de 
la hauteur de pulvérisation. La première, dénom-
mée Boom Guide Basic, contrôle la hauteur et le 
dévers. La seconde, baptisée Boom Guide Pro, 
agit sur la hauteur et les géométries variables 
positives et négatives. n

Cuve frontale

L’unité avant XFT 211 comprend une cuve 
principale de 1 100 L et deux réserves d’eau 
claire de 65 L chacune. Elle se décline 
en versions Confort et Pro équipées 
systématiquement d’une pompe électrique 
débitant 25 L/min pour assurer l’agitation et 
le rinçage. La première finition se contente 
d’une jauge mécanique et d’un panneau de 
commande manuelle. La seconde profite 
d’une jauge électronique et d’un système de 
gestion compatible Isobus. La cuve frontale 
s’utilise en solo ou bien en combinaison avec 
le pulvérisateur porté arrière. Dans ce dernier 
cas, le transfert de la bouillie de l’avant vers 
l’arrière s’opère par paliers de 300 L afin de 
respecter l’équilibre des charges sur le tracteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  
CUVE FRONTALE (ATTELAGE À 70 CM)
Garde au sol 0,56 m
Largeur hors tout 2,10 m
Porte-à-faux 1,15 m
Poids 221 kg

5 6 7

La cuve frontale XFT 211 est équipée de série 
de phares et se complète en option de caméras 
sécurisant la circulation routière.
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